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1 VERKSAMHETSBESKRIVNING
11 Allmant

Syvab ir ett kommunalt bolag som &gs av tre kommuner; Botkyrka, Salem och Nykvarn, och av
tvi bolag; Stockholm Vatten och Telge i Sodertilje AB. Bolaget driver sedan 1974
Himmerfjirdsverket, en avloppsreningsanligening som bestir av ett flertal anliggningsdelar for
mottagning och rening av avloppsvatten och ett par enheter f6r mottagning, hygienisering, och
behandling av externt organiskt material i en biogasanliggning, en anliggning fér uppgradering av
biogas till fordonsgaskvalitet och en anliggning for slambehandling vid framstillning av
bioniring.

Anliggningsdelarna och verksamheten #r beliget pi soédra delen av Nislandet i Botkyrka
kommun. Fastighetsbeteckning Horningsholm 2:45. Recipienten fér renat och behandlat
avioppsvatten ir Himmerfjirden soder om Nislandet.

Vetksamheten har under 2013 omfattat mottagning och rening av avloppsvatten fran dgarmna,
mottagning och behandling av organiska restprodukter, produktion av fordonsgas samt
produktion av rétat och avvattnat slam.

Syvab bedriver verksamhet inom féljande omriden:

¢ Avloppsreningsanliggning med en anslutning av mer 4n 100 000 personekvivalenter
(90.10)

* Anliggning for forbrinning med en total installerad tillférd effekt av mer 4n 500 kilowatt
(40:60)

e Anliggning dir det per kalenderir hanteras mer dn 1 000 m® flytande motorbrinsle eller
mer in 1 miljon Nm® gas avsedd som motorbrinsle (50:20)

® Anliggning fér biologisk behandling av annat avfall dn fatligt avfall om den tillférda
mingden ir storre dn 10 ton per kalenderir (90:170-1)

Jordbruksverket har godkint Syvab som anliggning med godkinnandenummer SE 2913 BG, for
att pa annat satt an genom fOrbrinning per ar bearbeta mer 4n 2500 ton animaliska biprodukter
(90:240) och dartill betala arlig avgift for tillsyn.

1.2 Forandringar under aret

Utslippspunkten for renat avloppsvatten har under 2013 legat psd 10 m mot det normala 25 m.
Tillstind fér forhojd utslippspunkt har erhillits av Mark och Miljiodomstolen. Syftet var att
studera recipientens status beroende pa om utgiende vatten slipps under eller Gver sommarens

springskikt.

Spendrups avshutade sin verksamhet i Virby i juli 2013 och anliggningen belastar sedan dess inte
Himmetfjirdsverket. Detta medfér en minskad industribelastning pa 40 000 pe.
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1.3 Anlaggningsdelar och reningsprocesser

Himmerfjardsverket renar avloppsvatten i en konventionell anliggning med mekanisk, kemisk-
och biologisk rening samt slutpolering. Det slam som uppkommer vid vattenreningen behandlas
genom rotning och avvattning, Externt organiskt material samrotas med reningsverksslam i
befintliga rétkammare. Det material som behéver hygieniseras innan samrotning virmebehandlas
1 en separat hygieniseringsanliggning. De olika anliggningsdelarna, reningsstegen och
funktionerna framgér dels 1 en 6vergripande besktivning av de olika reningsprocessema 1 bilaga A
och dels av processbilden i bilaga B.

1.4 Upptagningsomrade och tunnelsystem

Himmerfjirdsverket tar emot och renar avloppsvatten frin hela eller delar av sex kommuner i
sydvistra Storstockholm. Avloppsvattnet transporteras med sjalvfall till reningsverket via ett
tunnelsystem som ar ca 50 km lingt. Syvab dger inte ndgot ledningsnit eller pumpstationer i
anslutningskommunerna, med undantag for tvi pumpstationer: en i Pilkrog i Sédertilie och en i
Eolshill 1 Stockholm. Upptagningsomridet och tunnelsystemet framgir av bilaga C.

1.5 Pumpstationer

Pumpstationen i Pilkrog betjinar Jitna samhille. Briddning vid pumpstationen fétekommer
normalt inte di den ir 6verdimensionerad. Normalflédet ir 10-15 % av pumpkapaciteten pi 24
000 m*/d. Transporten frin pumpstationen till teningsverket sker i en total ledningslingd av
7100 meter dir dykarledningen under Jarnafjirden ar dubblerad.

Pumpstationen 1 Eolshill betjanar delar av sydvistra Stockholm. Anslutningsomridet ligger NV
om E4/E20 fran och med Liljeholmen i norr till och med Milarthdjden i séder samt del av
Bromma. Normalflédet it ca 25-30 % av installerad pumpkapacitet pi 77 000 m’/d varfor
briddning vid normal drift inte sker. Avloppsvatten frin Folshill pumpas in i tunnelsystemet vid
Breding.

1.6 Anslutning och flodesforhallanden

Antalet anslutna personer till reningsverket under 2013 har varit 306 500. Fordelningen av antalet
anslutna personer och uppmitta fléden av avloppsvatten mellan kommunetna samt variationen
sedan 2007 framgir 1 tabellen nedan. Antalet anslutna ir beriknade som medeltal mellan den 1
januari innevarande ar och den 1 januari nistkommande ir.

Totalt tog Himmerfjardsvetket under 2013 emot en avloppsmingd pi 40,0 miljoner m’
(motsvarar ett dygnsmedelsfléde pi 109 700 m*/d). Arsmedelflodet sedan 2007 har varierat
mellan 93 700 och 114 800 m®/d. Variationer i drsmedelfldet ir till stor del beroende av
mingden nederbord under respektive dr. Debiterad renvattenférbrukning for 2013 uppmiittes till
215 1/pd, vilket motsvarar 66 000 m’ spillvatten per dygn. Utspidningsgraden med anledning av
ovidkommande vatten, som inlickage och tillforsel av dagvatten blir 1,7 f6r 2013.
Avloppsmingden frin de tre storsta kommunerna, Sédertilje, Stockholm, Huddinge och
Botkytka, uppgir tillsammans till 83 % av den totalt tillfétda mingden avloppsvatten till
reningsverket.
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161 Anslutna och avioppsflide

Antal anslutna 2007- 2013

Kommun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Andeli %
2013

Botkyrka 76 372 76 920 77 547 81 084 83373 84 473 86 785 28,3
Salem 14 550 14 800 14 900 14 975 15 225 15 492 15 625 5,1
Sodertilje 72 440 72 663 72155 72478 73 260 74 037 81 390 26,6
Nykvatn 6181 6221 6 255 6 310 6 396 6438 6 424 2,1
Stockholm 81 222 83 394 85 335 87 515 89 959 91 445 93 495 30,5
Huddinge 20 058 20 605 21 350 21 626 22200 22 534 22 805 74
Summa 270 823 274 602 277 479 283 987 290412 | 294 419 | 306 523 100
Inte anslutna | 8 521 9186 11 245 11 357 12 036 12 180 12 643

Arsmedelflédet i m3/d, 2007 - 2012

Kommun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Andel i

% 2013
Botkytka 20 622 23 153 22 481 22 862 22107 23974 21 412 19,5
Salem 2718 2979 2630 2917 2739 3020 2785 25
Sodertiilje 27 846 27 964 25 406 29 380 27 892 28 320 26 683 243
Nykvarn 1553 1761 1570 1802 1570 2049 1748 1,6
Stockholm 26 415 32251 32 386 32327 32111 40 813 32 594 29,7
Huddinge 8 690 10 619 9013 9 487 9 404 14 666 10 157 9,3
Tillskott 5832 9 700 9299 13 833 14723 15 489 14 307 13
Summa 93 676 108 427 102 785 112 608 110 547 114 800 | 109 686 160
1.7 Industribelastning

Ijuli 2013 avslutade Spendrups sin verksamhet i Virby. Under férsta halvaret uppgick industri-
belastningen l! 60 000 pe. Spendrups anliggning stod for hela 40 000 pe. Andra halviret uppgick
dirmed industribelastningen till 20 000 pe.

1.8 Verksamhetens huvudsakliga miljopaverkan

Verksamheten ger upphov till utskipp av niringsimnen tll recipienten (Himmerfjirden) i renat
avloppsvatten och utslipp av vixthusgaser till luft frin virmepannot, gasmotor, slamtork och
ftin uppgraderingsanliggning. Syvabs huvudsakliga uppgift ir att skydda recipienten frin
Gvergodning vid utslapp av avloppsvatten och att sikerstilla en optimal drift och processfunktion
av reningsanliggningen. Kvivereningssteget medfor iterforing av kviavgas till luft. Drift av
reningsverket kriver resurser i form av elektrisk energi och férbrukning av processkemikalier, dir
anvindning av metanol som kolkilla och jirnsulfat som fillningskemikalie dominerar. Utslipp till
vatten och luft samt resursforbrukning redovisas i separata tabeller och sammanstillningarna
under respektive underrubrik.
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2 GALLANDE TILLSTAND se bilaga D
Samtliga tillstind for milj6farlig verksamhet, hantering av brandfarlig vara samt vriga tillstind se

bilaga ID.

3 PAGAENDE ARENDEN OCH NYA BESLUT

3.1 Ansékan om tillstind enligt 9 kap. miljébalken till fortsatt och utékad verksamhet

vid Himmerfjiardsverket.

32 2013-01-29 Bygglov for nybyggnad av lagerbyggnad frin Botkyrka kommun

2013-02-12 Jordbruksverket beslutar att Syvab far rota icke hygieniserat kategori 3
material av fore detta livsmedel.

2013-03-11, beviljas av Botkyrka kommun att forsitta med forscken av doseting
med desinfix, dock lingst till och med 2013-06-30.

2013-06-14 Botkyrka kommun godtar anvindande av Nattumhypoklorit f6r

rengoring av skivdiskfilter.

2013-09-02 Botkyrka kommun beslutar att tillita Syvab bygga ny rejektvattenrening

4 TILLSYNSMYNDIGHET

Forteckning over tillsynsmyndigheter

4.1 Himmetfjitrdsverket
Milj6farlig verksamhet:
Brandfarlig vara:

Allvarliga kemikalieolyckor:
Animaliska biprodukter:
Recipientkontroll

4.2 Pumpstation i Eolshill
¢ Milj6farlig verksamhet:

Pumpstation Pilkrog
¢  Miljofarlig verksamhet:

Botkytka kommun, Miljéférvaltningen
Sédertdrns brandférsvarsférbund
Linsstyrelsen och Arbetsmiljoverket
Jordbruksverket

Lansstyrelsen

Stockholms kommun, Miljéforvaltningen

Sodertilje kommun, Miljof6érvaltningen
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5 VERKSAMHETENS OMFATTNING

5.1 Kapacitet och maximal veckobelastning vantar pa antal anslutna

Syvab har tillstdnd att ta emot och behandla 130 000 m’/d beriknat som irsmedelvirde, vilket
motsvarar 5 417 m’/h. Reningskapaciteten p4 Himmerfjirdsverket it beriknat pa den hydrauliska
belastningen. Hydrauliska kapaciteten éver fluidbidden ir begrinsad till 6 000 m’/h for att
ethilla en effektiv denitrifikation. Nitrifikationen kan under kortate perioder belastas i hégre
grad, vid exempelvis Okat flode under nederbordspetioder. Den maximala flédeskapaciteten
under kortare tidsperioder ir reglerat till 8 000 m’/h. Hogre floden innebir en risk for briddning
av liggradigt renat vatten. Briddning vid mer in 8 000 m’/h #ir nédvindigt for att avlasta och
sikerstilla en vil fungerande nitrifikation. Under 2013 uppgick den maximala veckobelastningen
for flode till 7186 m’/h.

BOD-belastningen pi Himmerfjirdsverket uttryck i mg/p,d ir ligre in det teoretiska pi 70
mg/p,d, vilket beror pa att mycket organiskt material bryts ned i den fem mil linga tunneln.
Faktisk uppmitt inkommande BOD jimfort med antalet anslutna personer visar att
Himmerfjirdsverket 2013 belastades med 52 g BOD/p,d. Inkommande BOD (kg/d)/antal
anslutna personer var 18 kg.

Den maximala veckobelastningen uttryckt i BOD under 2013 baserat pa flédesmitning, BOD-
halter och den teoretiska belastningen pa 70 g/p,d ir 381 014 pe.

511 Inkommande belastning

Vid jimforelse med schablonvirden motsvarar inkommande avloppsvatten ett spillvatten som i
huvudsak domineras av hushéllspillvatten med ett relativt begrinsat bidrag av tillskottsvatten och
dir anvindningen av fosfor minskar bland hushaliskemikalierna.

Den ligre fosforhalten 1 schablonen motsvarar en belastning till reningsverk om enbart fosfatfria
hushillskemikalier anvinds.

Uppmatt inkommande belastning
Mitparameter 2011 2012 2013 Schablonvirden Referens
Anslutna (1 jan) 288 000 294 400 306 500
Flode (m3/d) 110 600 114 800 109 700
Renvatten (I/pd) 242 241 215 230 (180-280) SV U1 2007
Utspadningsgrad 1,6 1,6 1,7 1,5-2 SV U1 2007
BOD-7 (mg/I) 150 137 149 280 (150-350) NFS 2006:7
BOD-7 (g/pd) 58 51 52 70 SV U1 2007
BOD-7 (kg/d) 15 930
COD-Cr (mg/]) 380 368 393
COD (g,pd) 138 138
COD (kg/d) 42 420
P-tot (mg/I) 3,8 33 3,7 12 (5-15) NFS 2006:7
P-tot (g/pd) 1,5 1,3 13 1,6-2 NFS 2006:7
P-tot (kg/d) 394
N-tot (mg/1) 35 33 36 80 NFS 2006:7
N-tot (g/pd) 13 12 13 14 NEFS 2006:7
N-tot (kg/d) 3920
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512 Provtagning och analys avinkommande avioppsvatten

Kontroll av inkommande vatten omfattar samma parametrar och utférs pi samma sitt som for
den obligatoriska utslippskontrollen. En sammanstillning av genomfoérda mitningar under dren
2007 tll 2013 redovisas i tabellen nedan. Analysresultatet f6r 2013 visar inte pa nigra betydande
avvikelser mot tidigare ir. Den tidigare bedémningen av att fosfor hade en neditgiende trend har
nu brutits. I Svrigt dr genomsnitishalten nigot hogre fér COD och BOD. For metallerna
fortsitter den minskande trenden f6r Pb och Ni, medan den 4r oférindrad for Hg, Cd. Fér Cu,
Cr och Zn ser man en uppitgiende trend.

513 Analysresultat for inkommande vatten

Analys av Inkommande avioppsvatten, kontrollprogram

Arsmedelvirde
2007 -2013
Halt i mg/1

Amnc | 2007 2008 2009 2000 | 2011 2012 2013 Antal prov
BOD 160 152 180 176 146 137 149 45 dp + 7 hp
COD 470 416 450 466 376 368 393 52 vp
P-tot 6,2 55 ) 54 38 33 37 52 vp
N-tot 38 32 36 37 35 33 36 45 dp + 7 hp
NHAN | 23 19 21 21 21 22 22 45 dp + 7 hp
TOC 130 98 110 133 97 85 8l 52vp

Analys av iInkommande avioppsvatten, kontrollprogram

Arsmedelvarde
2007 - 2013
Halt i ug/1
Amne | 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal
ptrov
Hg 0,16 0.221 0,043 0,064 0,06 <01 <01 12 mp
Cd 0.14 0,130 0,106 0,105 0,087 <01 <01 12 mp
b 3.7 3,42 3,51 2,50 2,02 165 1.64 12 mp
Cu 59 60,5 60,4 66,3 56.6 383 512 12.mp
Cr 73 5.34 3,08 3.00 2,72 18 2.0 12 mp
Ni 11 3,48 6,50 6,96 5,79 533 5,10 12 mp
Zn 110 111 108 122 935 80,1 86,2 12 mp
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Analys av Inkommande avloppsvatten, utékad kontroll
Arsmedelvirde
2007- 2013
Haltiug/1

AXmne [ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal prov
Co 1.3 1,50 1,05 1,01 1,21 <10 <10 2 vp
Mn 66 73 68,5 66,0 69,6 59 55 2vp
Ag <2 0,52 <0, <05 <052 <05 <05 2vp
Camg/l 41,8 44.1 434 41,8 39,8 12 mp
As <1 <1 0,94 0,73 0,64 2vp
Bi <1 <10 <1,0 12 mp
Mo 32 1,7 22 12 mp
Sn 2,0 < 1,0 1,0 12 mp
5.2 Produktion

Ett mitt pd verksamhetens produktionsomfattning kan redovisas som tillgiinglighet, drifttider,
behandlad mingd avloppsvatten, producerad mingd fordonsgas, producerad mingd rétat slam
och mottagen mingd externt organiskt material. Mottagen mingd externt organiskt matetial
redovisas i tabell 6.5.2.

Totalt har Himmerfjirdsverket under 2013 tenat 40,0 milioner m’ avloppsvatten samt producerat
6 385 ton TS avvattnat och rétat slam, 2,7 miljonet Nm® fordonsgas och behandlat 49 200 ton
substrat. Verksamhetens produktionsomfattning har frimst Skat med avseende pi mottagen
mingd externt organsikt material och dirmed produkton av fordonsgas

5.3 Drifttider

Anliggningens drift och reningsprocesset for avloppstening och slamhantering, samt
driftévervakning och kontroll har pigitt kontinuerligt dygnet runt under hela iret. Anliggningen
for torkning av slam har wvarit i drift under andra halvan av verksambhetsiret.
Uppgraderingsanliggningen for rétgas till fordonsgas har under verksamhetsiret 2013 varit i drift
hela itet. Leverans, mottagning och behandling av externt organiskt matetial har pigitt
regelbundet under verksamhetsiret.

54 Avloppsbelastning

Den behandlade mingden avloppsvatten f6r 2013 uppgit i genomsnitt som irsmedelvirde till
109 700 m’/dygn med en dygnsvariation mellan 66 150 och 201 870 m®/dygn. Inkommande
mingd avloppsvatten é4r nigot mindre 4n tidigare ir, vilket beror pa att 2013 var ett ganska totrt
ir. Tillstindet medger mottagning och behandling av avloppsvatten till en mingd av 130 000
m’/d som irsmedelvirde. 2013 4rs avloppsvattenmingd uppgir till 84 % av tillstandsgiven
mingd.
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54.1 Avioppsméngd

Behandlad avioppsvattenmangd 2007 - 2013

Ar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Medelflode 93 700 108 400 102 800 112 600 110 600 114 800 109 700
m?/dygn

Mingd 34,2 39,7 37,5 41,1 40,4 421 40,0
Mm3/ar

5.5 Mottagning av organiskt material

Forutsittningen for en hog gasproduktionen ir mottagandet av externt organiskt material. Undet
aret har ytterligare avtal slutits med leverantorer och under 2013 mottogs 49 200 ton. Under 2013
uppgick den otganiska belastningen pi rétkammarna il totalt ca 2,94 kg/m’/d férdelat pa den
tre inkommande flédena, primirslam 1,03 kg/m’/d, flotationsslam 0,70 kg/m’/d och externt
organiskt material 1,22 kg/m’/d.

5.5.1 Kategorier av organiskt material

Mangd organiskt material 2011 - 2013
Substrat Mingd (ton) 2011 | Mingd (ton) Mingd (ton) | Andel (%) 2013

2012 2013

Tensider 380
Sojaolja 1 300 1123 1345 2,7
Kasserade drycker och lisk 2 400 1542 6,5 0,01
Aggpulver och = 420 283 0,6
agguleproteiner
Alkohol 750 670 650 1,3
Fett 8 300 7316 11 764 239
Drav 7 900 12 096 7189 14,6
Drank 5780 11,8
Tiist 1300 2113 748 1,5
Ovrigt otpaniskt material 720 1592 130 0,3
Mjilk och mejeriprodukter 3 600 2963 1635 33
Matavfall 9 500 7302 17 781 36,2
Forpackade matrester 210 331 267 0,5
Fruktrester 1 900 1001 1367 2,8
Externt slam 2600 2 386 234 0,5
Summa 38 800 40 855 49 200 100
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6 UTSLAPP TILL VATTEN
6.1. Utslappskontroll

Samtliga grinsvirden har underskridits under 2013. Riktvirdet for BOD, &verskreds fjarde
kvartalet di utgiende halt uppgick tll 8,6 mg/1.

Anledningen till 6verskridandet av BOD for fjirde kvartalet orsakades av att reningsverket slogs
ut pi grund av ett externt utslipp pa ledningsnitet, vilket gjorde att den biologiska reningen dog.
Det gjorde att slampartiklarna blev vildigt smi och fastnade inte i filtrena. Utslagningen av den
biologiska reningen gjorde att utgiende kvive var f6rh6jd under fjirde kvartalet, men grinsvirdet
kunde innehallas £6x 2013.

Utslippskontrollen sker i enlighet med Naturvérdsverkets direktiv och riktlinjer for kontroll av
utslipp frin reningsverk (NFS 1990:14) med avseende pé provuttag, vattenanalys, mitutrustning,
miitplats, underhill, funktionskontroll och rapportering samt ktav pa utbildade provtagare och
kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier (NFS 1990:11). Frin och med 2011 har Syvab
anlitat Al.control och Eurofins f6r den obligatoriska utslippskontrollen.

Provtagningen har under aret omfattat 365 dygnsprover, detta motsvarar en tillginglighet pa 100
. Resultat fran de enskilda mitningarna och analystesultaten redovisas 15pande vatje kvartal.
Sammanstillning av arets utslipp till vatten redovisas i tabellen nedan.

Samtliga analysresultat redovisade som < underskrider analysmetodens detektionsgrins, vilket
innebidr att nigra generella slutsatser avseende Skningar eller minskningar utifrin dessa virden
inte gir att dra.

6.1.1 Utgéaende halter

Obligatorisk utslappskontroll
Analys av utgaende vatten
Arsmedelvarde 2007 - 2013

Halti mg/1
Amne 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal prov
BOD <36 [<3 5,5 6,6 6,6 7.7 6,9 45dp + 8 hp
COD <30 [32 39 40 39 42 44 52 vp
P-tot 0,24 0,27 0,27 0,35 0,36 0,36 0,32 52 vp
N-tot 22 19 8,7 8,2 8,1 8.8 7,8 45 dp + 8 hp
NH4-N 3,0 2,5 2,1 2,6 2,3 2,0 2,8 45 dp + 8 hp

Analys av sarskilda villkorsparametrar
Kvartals- och arsmedelvirde 2013

Halt mg/1
Amne Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Ar Villkor
BOD7 59 6,7 6,2 8,6 6,9 8
P-tot 0,28 0,36 0,32 0,33 0,32 0,4
N-tot 9 45 6 116 7.8 8
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Obligatorisk utslappskontroll
Analys av utgaende vatten
Arsmedelvarde 2007 - 2013

Halt i ug/1
Metall 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal prov
Hg <0,13 <0,05 < 0,02 <0,02 <0,02 < 0,10 < 0,10 12 mp
Cd <0,11 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 < 0,10 < 0,10 12 mp
Pb <13 <0,6 <0,6 <0,6 <0,5 < 0,50 < 0,50 12 mp
Cu 11 15,6 11,6 11,1 9,56 7,6 11,7 12 mp
Cr 24 <1,8 <09 <09 <0,9 <10 1 12 mp
Ni 6,3 6,20 52 5,66 5,17 42 43 12 mp
Zn 17 13,2 10,7 14,1 14,1 14,5 14,3 12 mp
Analys av vriga parametrar i utgaende vatten
Arsmedelvirde
2007 - 2013
Halti mg/1
Amne 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal prov
TOC 12 10 9.9 1 12 13 13 52 vp
Cl 71 67 52 76 85 86 2vp
F 0,34 0,22 0,17 0,24 0,28 0,32 2vp
SO4 66 51 68 81 74 2 vp
Ca 38 39 39 40 12 mp
Analys av 6vrlga'parametrar | utgaende vatten
Arsmedelvirde
2007 - 2013
Halt i ug/1
Amne 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal prov
Co 1,5 1,36 1,73 1,63 1,80 1,45 1.6 2vp
Mn 42 34,0 65,8 56,2 58,5 51 36 2vp
Ag <3 <0,5 <05 <0,5 <05 < 0,5 <05 2vp
As <1 <1 <0,5 <05 <05 2vp
Bi <1 <1 <1 12 mp
Mo <13 <13 <13 12 mp
Sn < 0,5 <1 <1 12 mp
AOX 49 50 35 54 54 50 <10 2 vp
DEPH <1,3 <1,3 <13 <13 <15 1 1 2vp
Fenol <1 <010 | <1 <1 <1 0,5 0,6 2 vp
Oktylfenol | <0,01 <0,01 <0012 | <001 [<001 |01 < 0,1 2vp
Nonylfenol | <1,0 0,297 <0,157 [ <0, <0,108 [ 0,1 0,1 2+p
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6.2 Provtagning och analys av braddvatten

Briddning férekommer dels i pumpstationerna (Eolshill och Pilkrog) och dels vid
Himmerfjirdsverket som liggradigt renat avloppsvatten. Férekommande briddningar under 4ret
har anmilts till tillsynsmyndighet och i férekommande fall vid pumpstationema tll miljskontoret
i den aktuell kommun dir briddning skett. Tabellen nedan redovisar en sammanstilining 6ver
anmilda briddningar samt skal till briddning under 2013.

Provtagning av briddat vatten vid Himmerfjirdsverket sker som ett samlingsprov for vatje vecka
som briddning forekommer. Analys av briddat vatten frin Himmerfjardsverket har under 2013
genomforts pd 7 samlingsprover. Medelvitdet for 2013 redovisas i tabellen nedan tillsammans
med resultat frin tidigare ar f6r inkommande obehandlat avloppsvatten och utgiende behandlat
avloppsvatten. Den begrinsade andelen briiddat vatten 0,43 Mm® i férhillande till den totala
mingden utslippt vatten pi 40,0 Mm’ (andelen utgér ca 0,11 %) och de reducerade halterna i
liggradigt briddvatten, medfor att den ckade belastningen pi recipienten frin briddat vatten ir
att anses som férsumbara. Samtliga analysresultat redovisade som < underskrider analysmetodens
detektionsgrins, vilket innebir att nigra generella shtsatser avseende ékningar eller minskningar
utifrin dessa virden inte gir att dra.

6.2.1 Analys av braddvatten
Analys av braddat avloppsvatten 2011-2013
Naringsamnen, halt | mg/|
Forsedimenterat
Amne 2011 2012 2013
BOD 55 39 76
COD 134 121 245
P-tot 1,6 14 1,9
N-tot 21 19 24
NH4-N 16 15 15
Analys av braddat avloppsvatten 2011-2013
Metallhalter i ug/|
Forsedimenterat
Amne 2011 2012 2013
Hg <0,1 <0,1 <0,1
cd <0,1 <0,1 <0,1
Ph 1,2 0,8 0,9
Cu 25 15 19
Cr 1,9 1,2 1,3
Ni 7.5 42 5,0
Zn 56 47 51
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6.3 Anmalda braddningar

Laggradigt renat avioppsvatten fran Himmerfjardsverket 2013

Briddperiod Vecka | Mingd (m®) | Orsak

30/12 -7/1 1 83 050 Snosmiltning - hoga floden
7/2 6 31 900 Snésmiltning - hoga fléden
13/4 15 3 350 Snosmiltning - hoga fléden
16/4-17/4 16 108 900 Snosmiltning - hoga fléden
18/4 —22/4 16 179 000 Snésmiltning - héga fldden
22/4-23/4 17 19 500 Snosmiltning - hoga fléden
10/7 —11/7 28 4300 Regn - hoga floden

Totalt 2013 430 000 Snosmiltning- hoga fléden

Sedimenterat avloppsvatten fran Eolshélls pumpstation 2013

Briddperiod Vecka | Mingd Orsak
()
1/1-2/1 1 2100 Snosmiltning - héga floden
10/7 28 2 300 Regn - hoga floden
8/8—9/8 32 5 500 Regn - hoga floden
16/9 38 4 290 Regn - hoga floden
Totalt 2013 14190 Regn- hoga fAoden

Orenat avioppsvatten fran Pllkrogs pumpstation 2013

Briddperiod Vecka | Mingd Orsak

(m*)
2/5-3/5 18 840 Tekniskt fel - fel pd nivigivare
Totalt 2013 840
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6.4 Egenkontroll

Verksamhets egenkontroll omfattar i huvudsak konttoll av utslipp till vatten och luft, kontroll av
slamkvaliteten och slamdisponering, rutiner for ovetvakning av drift, kontroll av utrustning samt
systematiska genomgingar av kvalitetssystem, hindelser och anliggningsstatus. Det
organisatoriska ansvaret ir av VD delegerat och dokumenterat till respektive avdelningschef, som
ansvarar for att uppritthilla rutiner, system och kompetens hos medarbetare.

For verksamhetens egenkontroll har bolaget upptiittat nedanstiende system och verktyg for att
uppfylla kraven i férordningen om egenkontroll, 1998:901

6.4.1 Organisatoriska ansvaret

Bolagets organisation och avdelningschefernas funktionsbeskrivning framgar av bilaga F och G.
Fordelningen av det organisatoriska ansvaret innebir att respektive avdelningschef ansvarar for
sin del av verksamheten, som omfattar processtytning, produktion, ekonomi samt el och IT.
Ansvarsuppgifterna ir delegerade och dokumenterade med avseende pa arbetsmiljé, milio och
sikerhet.

6.4.2 Kontrollverksamhet, processtyrning och driftévervakning

Kontroll av vatten och slamkvalitet, processtyrning och driftovervakning omfattar bla. féljande
rutiner, system och verktyg:

¢ Ett kontrollprogram, faststillt av tillsynsmyndigheten, for kontroll av avloppsvatten och
kontroll av slam i 6verensstimmelse med omfattningen i foreskrifterna NFS 1990:14 och
NFS 1994:2.

Ett kontrollprogram, faststillt av linsstyrelsen, fér kontroll av lakvatten frin slamupplag.
Ett kontrollprogram, faststillt av linsstyrelsen, for kontroll av recipienten.

Regelbundna rutiner f6r genomging av egenkontrollprogrammet.

aststillda borvirden och interna kvalitetsmal for styrning av anligeningsdelarna.
Systematisk driftévervakning och processtyrning.

Systematiska genomgingar med ledningspersonal och med medarbetare.

Dagliga genomgangar med produktion- och processpetsonal f6r optimal styrning av
reningsprocesser och drift av anliggningen.

Larmsystem fér vervakning av kritiska driftfunktioner och kontrollpunkter.

* Ett datoriserat drift- och processévervakningssystem av samtliga anliggningsdelar.

® Dokumenterade driftinstruktioner.

6.4.3 Riskbedomning

¢ Veckovisa dokumenterade genomgingar med ledningen om anliggningens driftstatus,
miljdpaverkan, hindelser, olyckor och tappottering samnt beshut om atgirder.

Ett kvalitetssystem for aterforing av vixtniring och fét uppstrémsarbete.
Ett handlingsprogram for forebyggande av allvatliga kemikalieolyckor.
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Lag- och kemikalieregister

¢ Ett webbaserat system for forteckning och uppdatering av gillande férfattningar och

foreskrifter,

En webbaserad tjinst for ketmiska dmnen.
e Ett internt IT-baserat kemikaliregister med samtliga forekommande kemikalier och

uppdaterade sikerhetsdatablad.

7 ANDRA UNDERSOKNINGAR

7.1

Slamproduktion och avsattning for avvattnat slam

Den producerade mingden avvattnat och torkat slam uppgir till totalt 6 385 ton TS. Produktion
av torkat slam har ékat under ret.
Allt slam frin reningsprocesserna pumpas till verkets rotkammare, dir det samrétas tillsammans
med inkommande externa organiska restprodukter. Det rétade slammet avvattnas i centrifuger till
ca 24 % TS. RagnSells skéter himtning och avsittning for allt slam. Se férdelningen i tabellerna.

711 Sammanstalining av slammangd
Slamproduktion i ton TS
2007 - 2013
Ar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Avvattnat slam 3 825 3 648 4718 4 864 6 976 7 027 5 220
Torkat slam 2171 1780 443 977 122 202 1165
Summa 5 996 5 428 5161 5 841 7 098 7 229 6 385
Avsiattning for avvattnat slamiton TS
2007 - 2013
Andel
Ar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201;. (%) 2013
Lantbruksspridning 3442 3 338 2061 601 338 1152 22,1
Deponiiterstillning 237 2532 1725 2121 40,6
Jordtillverkning 1 840 659 807 260 1290 306 59
Forsoksverksamhet 6 10
Fétbrinning 119 60 17 0,3
Deponering 2509 179 34
Golfbanor 297
Till mellanlager 115 3 485 1062 5 541 1445 27,7
Till hypieniseting 518 3405
Summa 5935 6 535 4718 4 864 6 976 7 229 5 220 100
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Avsiéttning for torkat slamiton TS
2007 - 2013
Andel (i

Ar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 | 201;
Till mellanlager 282 562 101 122 179 154
Skogsbruksptidning | 1 889 1186 185 755
Lantbrukspridning 32 258 121 240 543 46,6
Jordullverkning 273 235
Deponering 170 i4,5
Summa 2171 1780 443 977 122 240 1165 100
7.2 Provtagning och analys av avvattnat slam

Omfattning och utférandet for kontroll av slamkvaliteten sker enligt Naturvardsverkets
foreskrift, NFS 1994:2, om skydd fér miljon nir avloppsslam anvinds i jordbruket. Samtliga
tedovisade parametrar av metaller och organiska foreningar har analyserats i 12
minadssamlingsprov, utom kobolt och mangan som analyserats pA 2 ménadssamlingsprov.
Analyserna 4r utférda av Al.control Laboratories.

Resultat frin kontroll av slamkvalitet redovisas i tabeller nedan. Medelhalt och hdgsta halt av
arets matningar framgir av sammanstillningen. Metallhalterna i slammet klarar grinsvirdet for
anvindning av slam i jordbruket, SFS 1998:944, med ett undantag. September minads slam fir
inte spridas pi jordbruk di halten av nickel &verskred grinsvirdet pi 50 mg/kg TS. Den
uppmitta halten uppgick till 58 mg/kg TS.

Metallhalterna i slammet understiger den nivd dir metallerna blir begrinsande vid tillférsel av
metaller till dkermark, bilaga C i NFS 1994:2, med ett undantag. Oktober manads slam fir sptidas
pi dkermark men med nickel som begrinsning for givan di den uppmitta nickelhalten i oktober
var 37 mg/kg TS. Orsaken till de fothéjda nickelhalterna i september och oktober ir sparad till
mottagning av externt organiskt material, men det har inte gitt att pavisa vilket ellet vilka material
som orsakade f6thojningen.

Det har vid ett tillfille forekommit ett forhjt virde av PAH. Ovriga analyser har legat pi en
normal nivd varfér man inte kan dra nigra slutsatser om det otimliga resultatet.
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1.2.1 Slamkvalitet
Metallanalyser i mg/kg TS
Arsmedelvarde for madnadssamlingsprov
2007 - 2013

Amne 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Maxhalt | Grinsvirde

2013 1998:944
Pb 23 25 17 16 14 17 12 16 100
Cd 0,73 0,78 0,67 0,72 0,66 0,65 0,7 0,83 2
Cu 300 329 313 330 318 298 298 360 600
Cr 30 34 29 28 27 25 22 24 100
Hg 09 0,70 0,63 0,53 0,48 0,47 0,48 0,64 2,5
Ni 24 28 26 24 24 24 21* 58 50
Zn 710 716 608 668 638 569 553 610 800
Ag 1,9 23 1,8 1,8 1,3 1,2 1,3 1,7
Sn 15 16 14 14 18 12 12 15
Co 9,2 9,1 8,2 8,6 7,6 6,4 52 5,7
Mn 210 205 180 205 190 190 180 190
As 2,8 5,6 3,8 3,5 27 34
* Kraftigt avvikande virde p4 58 mg/kg TS ej medriknat i medelvirdet fér 2013.

Analys av organiska foreningar | mg/kg TS.
Arsmedelvirde fér manadssamiingsprov
2007- 2013
Amne 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Maxhalt | Rikt
2013 virde

Nonyl 18 17 13 15 12 11 9,6 15 50
fenol
PCB 0,061 0,068 0,063 0,078 0,048 0,047 0,038 0,05 0.4
sutmima
PAH 0,53 1,3 1,2 1,17 0,70 0,70 0,55* 72 3,0
SUmma

* Kraftigt avvikande virde 72 mg/kg TS ir ¢j medriknat i medelviirdet for 2013.
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_ Analys av vaxtnaringsamnen och dvrigt | % av TS.

Arsmedelvarde for manadssamlingsprov. 2007 - 2013
Amne 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TS 25 27,6 273 24,7 24,6 244 233
GF 59 60,0 60,9 63,8 66,7 67,7 67,8
P-tot 3,1 3,1 2,9 29 2,8 2,8 2,9
N-tot 4,7 4.5 4,6 4,9 5,1 5,3 54
NH4-N 1,0 0,88 1,0 1,1 1.2 13 1,3
pH 7,7 8,2 8,1 78 7,9 8,2 8,0
Ca 2.4 25 2,2 24 2,4 23 2,5
K 0,16 0,17 0,15 0,19 0,22 0,22 0,21
Mg 0,33 0,40 0,33 0,35 0,35 0,38 0,36
Al 1,8 15 1,5 1,9 1,3 1,6 1,2
Na 0,064 0,054 0,094 0,11 0,10 0,10 0,1
S 1,3 1,3 1,3 1,5 15 1,4 1,3
Cl 0,034 0,040 0,032 0,050 0,066 0,1 0,1
CaO 8,0 7,6 7,2 8,2
7.3 Analys av torkat slam

Torkat slam har analyserats i kvartalssamlingsprov. Parallelimitningar av samma parametrar i
torkat slam har visat pi en klar 6verensstimmelse med avvattnat slam, bortsett frin halten av
ammoniumkvive som avdunstar i torkningsprocessen.

7.4 Gasproduktion och anvandning

Biogasproduktionen har &kat under 2013. Totalt producerades 82 MNm’ biogas, med
metanhalten 60-65 %. Det ir en 6kning med ca 230 % sedan 2008 och en Skning med 12 %
sedan 2012. Av den totala gasproduktionen har 54,3 % foriadlats till fordonsgas, 16,3 % anvindes
till drift av gasmotorn, 8,4 % anvindes till drift av slamtorken, 14,2 % anvindes till uppvirmning
i pannorna och 6,8 % hat facklats. Produktionen av fordonsgas uppgick till 2,7 Mm’, vilket 4r en
okning med 225 % sedan 2010 och 8 % sedan 2012.

7.4.1 Sammanstalining av gasmiingd
Gasproduktion och anvandning 2007 - 2013
Gasvolym, MNm?® [ 2007 | 2008 | 2009 [ 2010 [ 20m 2012 | 2013 Andel (%) 2013
till panna 111 [086 [1,03 | 1,11 0,876 | 1,251 | 1,157 142
till tork 067 082 [045 [ 039 0,058 [0071 | 0,685 8.4
till fackla 1,91 [1,00 [067 | 045 0424 | 0457 10,56 6,8
till motor 140 [149 [086 1,498 | 1264 [ 1,326 16,3
till uppgradering 1,08 [ 202 3,679 | 4257 | 4433 543
Summa f6rbrukning | 3,69 4,08 4,85 4,83 6,535 7,3 8,2 100
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7.5 Utslapp av NOX och stoft

Mitning for kontroll av utskipp till luft ska utféras vartannat ir. Métningarna utféts av Force
Technology. Bolaget ir ackrediterade (nr 1979) for provtagning och analys av luftmitningar.
Villkorsvirdet for utslipp tll luft via pannor dr 100 mg NOX/MJ] och dll luft via
totkanliggningen 50 mg stoft/m’.

7.5.1 Resultat av luftmatningar
Luftmétningar
1997 - 2012
Kontrollar Panna Tork
NOX i mg/M] Stoft i mg/m’
Yillkor 100 Villikor 50
1997 22 3
1999 10 Avstingd
2001 13 Avstingd
2003 17 1,5
2005 20 11
2007 12 34
2009 12 1,6
2011 11 Avstingd
2013 12 5,8%

* Mitningen utfordes 2014-01-29
7.6 Utslapp av vaxthusgas

Utslippen av vixthusgaser frin reningsverkets biologiska rening utfors vartannat &r. Nista
mitning genomférs 2014.

Speclfik gasemission
£g/pe, ar
Ar 2007 2008 2010 2012
Lustgas 17 45 2.5 80
Metan 357 522 186 12
Koldioxid 6214 9 408 4748 1087
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7.7 Reclplentundersokning

Himmerfjirdens storskaliga kviveundersokning, HNS, utgdr grunden for en risk- och
miljckonsekvensbedémning for utslipp av nitingsimnen till Himmerfjirden, och har som mal
att ta fram en styrmingsmodell f6r reningsptocesser i reningsverket i syfte att ni den bésta
miljényttan av nérsaltsreduktion. Forhallandena i tecipienten underssks kontinuerligt i enlighet
med ett omfattande kontrollprogram. Recipientundetsékningen fortgar tillsammans med
granskning av satellitbilder, undersckning av bottenfauna samt modellering av vattenfdring och
transpotter av naringsimnen. Stockholms Universitet leder den storskaliga undersékningen och
tapporterar till Linsstyrelsen i Stockholms lin, som ir tillsynsmyndighet. Fortlépande resultat
publiceras ocksa pa Syvab:s och Kustvirdsférbundets hemsidor samt i Marina Centras tidskrift.

Enligt det forsta beshutet skulle Syvab redovisa undersékningen den 1 juli 2000. Arbetet har
forsenats av flera skil. Syvab har dirfor begirt uppskov vid flera tillfillen, vilket beviljats av
Miljddomstolen. Det inledande resultatet frin forsoksiren 2007 och 2008 med héga kviveutslipp
tesulterade i en minskning av kvivefixerande bakterier samtidigt som den totala biomassan av
alger Skade. Projektet fortsatte under 2009 med en héjning av utloppstuberna, med utslipp vid
ytskiktet samtidigt som anliggningen drivs med effektiv kviverening, for att studera om
effekterna kan motverka kvivefixerande bakterier och om en hégre utskippspunkt éver
temperaturspringskiktet kan forbittra vattenkvaliteten som helhet i recipienten.

Slutsatsen ir att kviverening gér miljonytta dven om cyanobaktetiernas kvivefixering kar.
Kvivefixerarna kan inte upphiva effekten av lingtgiende kviverening och det visar att
kviaverening dr meningsfull dven i kustomriden med férekomst av kvivefixerare.

2010 var tinkt att var det sista 4ret inom det storskaliga experimentet i recipienten.
Himmerfjirdsverket skulle di drivas med maximal kviverening och utgiende vatten skulle
slippas pa en hogre nivi. Vintern 2010 var exceptionell pd ménga sitt. Den kraftiga
snésmiltningen paverkade férhallandena i tecipienten si pass mycket att dret inte blev
representativt och dirfér inte gick att utvitdera.

Under 2011 planerades istillet HNS och f6rscket med férhéjd utslippspunkt att slutforas.
Forsoket kunde dock inte genomféras och anledningen ir att Syvab inte i tid fick ett nytt tillstind
att slippa vattnet pd en hdgre niva. Utokad provtagning pigick som vanligt under iret och
resultaten fungerar som referensmaterial

Under 2012 eth6lls nytt tillstind och Himmerfjirdsverkets utslippspunkt héjdes frin 25 m till 10
m i maj. Genom att slippa utgiende vatten pa 10 meter kommer vatinet under sommaren att
hamna &ver springskiktet, som fotsvirar f61 yt- och djupvatten att blandas. Yivattnet
transporteras huvudsakligen 4t séder till Ostetsjén i motsats till djupvattnet som huvudsakligen
strommar mot Sodertilie. Genom att flytta utskippspunkten frin 25 m till ytskiktet 4r avsikten
dels att avlasta fjirdarna norr om utslippspunkten, dels att kunna minska férekomsten av
kvavefixerande cyanobaktetier i Himmerfjirden. Om férsoken under 2012 varit framgangsrika
for att minska forekomsten av cyanobakterier dr for tidigt att avgdra. Diremot visar resultaten att
Nislandsfjirden och Hallsfjéirden avlastats. Frimst har kvivekoncentrationerna i djupvattnet
minskat, men dven mingden klotofyll i Hallsfjirdens ytvatten har minskat under sommaren.
Omfattande bakteriologisk provtagning under sommaren vid badplatserna i utskippspunktens
niromride har inte pivisat nigon férsamring av badvattenkvalitén.

Forséken med utslippspunkten hojd frin 25 till 10 meters djup fortsatte till november 2013, Med

utslippspunkten grunt kommer det renade avloppsvattnet att inlagras 6ver springskiktet, den
gtins dir det s6tare och varmare ytvattnet méter det saltare och kallare, och dirmed tyngte,
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djupvattnet. Springskiktet, som bara finns under sommaren, férsvirar for yt- och djupvatten att
blandas. Nir avloppsvattnet slipps djupt kommer det dirfor frimst att blandas in 1 djupvattnet
och f6lja med detta normt och ni ytvattnet i Nislands- och Hallsfjardarna. Férscken vill fa
bekriftat om en utslippspunkt pd 10 m djup dels ger en mitbar minskning av transporten av
kvive till Nislands- och Hallsfjirdarna norr om Himmerfjarden under sommaren och dels om
forekomsten av kvivefixerande cyanobakterier minskar i Himmetfjirdens inre bassing. Genom
att det finns ett 6verskott av kvive 1 relation till fosfor 1 det renade avloppsvattnet ir tanken att
frimja tillvixten av alger som inte kan kvivefixera och datfor begtinsas av tillgingen pi kvive, si
att de kan konkurrera ut cyanobakterierna genom att ta upp den for deras tillvixt nédvindiga
fosforn.

Resultaten frin 2013 forstirker slutsatsen frin tidigare fGrsoksér att fjirdarna norr om
Himmerfjirden avlastas med utslippspunkten pa 10 m djup jimfort med 4r med liknande
mingder utslipp pi 25 m djup, utan patagliga férsimringar av vattenkvalitén i utslippsomridet.
Ditemot kvarstar osikerheten om férekomsten av kvivefixerande cyanobakterier paverkas.

Omfattande bakteriologisk provtagning under sommaren vid badplatserna 1 utslippspunktens
naromride har inte pavisat nigon férsimring av badvattenkwvalitén.

7.8 Utvecklingsprojekt

Syvabs ambition ar att leda utveckling inom avloppsvattenrening och produktion av biogas. Vi
stodjer, medverkar och driver dirfor flera projekt och forsok ute p4 Himmerfjirdsverket.

Sedan 2010 har Syvab samarbetat med IVL Svenska MiljGinstitutet, Uppsala universitet,
Kippalaférbundet och Stockholm Vatten i ett forskningsprojekt dar man med hjilp av
reglerteknik forskt minska energiférbrukningen i luftningssteget pa medvetkande reningsverk.
Under 2013 har projektet avslutat laingtidsforsok i fullskala pa samtliga tre avloppsreningsverk.
Fotsoken har presenterats pa flera konferenser under dret, och visade att man med hjilp av
ammoniumiterkoppling i luftningsprocessen kan minska energiférbrukningen mellan 7 till 19 %
med bibehillen nitrifikation. Under aret har en SVU-tapport publicerats dir VA-branschen kan
lara sig mer om att styra luftningsprocesser i reningsverk (SVU-rapport 2013-18)

Inom Milardalsklustret drivs dven ett andra projekt tillsammmans med Kiéppalaverket, IVL, KTH
och SLU. Ett doktorandarbete startades under 2013 och projektet syftar till att 6ka och
effektivisera biogasproduktionen dels genom EXRT-processen, se nedan, och dels genom att
studera olika temperaturer f6r biogasproduktion. EXRT-projektet studeras pi Syvab medan
rotning vid olika temperaturer studeras pa Képpalaverket.

EXRT-processen kots pd en av Himmerfjardsverkets tre rotkammare och projektet finansieras
delvis av Energimyndigheten och Svenskt Vatten. EXRT stir fér “Extended Retention Time”
eller forlingd uppehillstid. PA Himmerfjirdsverket dr det idag uppehillstiden som begrinsar
ptocessen och det gir ditf6r inte att pumpa in mer organiskt material trots att belastningen inte
ligger pa maximal nivi. I EXRT-processen pumpas utgaende slam fran rotkammaren, som
tidigare pumpades till avvattning och sedan limnade anlaggningen, avvattnas och pumpas tillbaka
till rotkammaren. P4 si sitt fir slammet en betydlig lingre uppehillstid jamfoért med idag. Under
2013 har milet varit att hoja TS-halten i EXRT-rétkammaren till 6 % och studera vad 6kad
uppehillstid genererar for Skad gasproduktion. Minga driftproblem har férekommit under aret
och utvirdetingen har inte kunnat genomféras. Projektet kommer att fortsatta under 2014. Under
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2014 byts EXRT-centtifugen ut till en stérre modell och belastningen till rétkammaren kommer
att hojas. Tvd examensarbeten genomfordes inom EXRT-projektet under 2013.

Fram till augusti kérdes en pilotanliggning med MBR (membran bioreaktor). Syftet var att
studera om tekniken dr méjlig f6r framtida Himmetfjirdsverket. Utgdende resultat frin
anliggningen var mycket bra och utgiende halter underskred med matginal uppsatta reningskray
pé 6 mg N/, 0,02 mg P/l och 5 mg BOD/L. Utgiende suspenderat material lig normalt under 1

mg/1.

Utghende vatten frin MBR-anliggningen pumpades in till en likemedelstening. MBR-
anliiggningen bestod av tvi linjer och utgiende frin ena linjen pumpades till en aktiv kol
anligening och utgiende frin den andra linjen pumpades till en ozonanliggning. For
ozonbehandlingen testades doserna 2,1, 3,6, 6 och 9 mg O,/1. Dosen 3,6 mg/1 hade bra effekt pa
de flesta imnena- Dosen 6 mg/1 och 9 mg/1 héjde utgiende BOD, vilket kan behévas renas bort
for att klara reningskraven f6r BOD. Med tva kolonner med aktivt kol reducerades samtliga
amnen till under detektionsgrinsen.

Under 2013 avslutades férstket med dosering av ett desinfektionsmedel i Himmerfjirdsverkets
sandfilter. Syftet var att minska igensittning genom att avdda mikroorganismer som vixer pi
sandkornen. Férsoket testades 1 tvi filter och resultatet visade att om dosering startade i tid, dvs.
fore igensittningen blivit for kraftig, erholls 6nskad effekt och genomslippligheten genom filtret
dkade. Var dock filtret f6r smutsigt vid start ethélls inget resultat. Trots positiva resultat frin
forsdket valde Syvab istillet att investera i tvé nya skivfilter, vilket avlastade sandfiltret och blev
en mer lingsiktig 16sning pi problemet.

Syvab ir medlem 1 Himmerfjdrdens Vattenrid och har en plats i styrelsen. Vattenridet ir indelat i
olika atbetsgrupper uppdelade pa geografiskt omride samt intresseomride. Arbetsgrupperna ir
Sorunda, Grodinge, Morkd, Sjofart/batliv samt Fiske. Under 2013 har arbetet gitt ut pi att fi in
medlemmar till Vattenridet som vill vara med och arbeta i arbetsgrupperna. I Vattenridet it
ptivatpersoner, foretag och intresseorganisationer, som hat en anknytning till Himmerfjirdens
avrinningsomride vilkomna att delta.
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7.9

Kontroll av lakvatten fran slamlager

Kontroll av lakvattenpiverkan frin vetksamhetens slamlager sker i enlighet med ett av
Lansstyrelsen faststillt kontrollprogram. Provtagning sker 1 fem fasta provpunkter och
kontrollparametrarna dr konduktivitet, N-tot och koppar. Normalt sker provtagning tvi ginger
pet ir. Analysresultatet i april 2013 avvek kraftigt frin tidigare resultat och torde med stor
sannolikhet bero pi felaktigheter vid provtagning eller felanalys. Denna slutsats kunde dras
utifrin att ingen annorlunda hantering av material hade skett pa slamlagret under aktuell petiod
samt att de tvd efterfoljande analyserna lig inom den normala vatiationen f6r denna provpunkt.
En uppgang i Cu halt kunde noteras i den provpunkt som benimns Skog under samma period
som hog Cu halt 1 lakvattnet noterades. Detta gor att Syvab under 2014 planetar att utfora tvi
extra provtagningar utver ordinarie provtagning for att pid ett mer noggrant sitt folja
forandringarna 1 de aktuella grundvattenréren.

7.9.1 Lakvattenkvalitet
Lakvatten, L1

Ar Konduktivitet, mS/m Koppat, ug/1 N-tot, mg/1
2007 161 25,0 66,5
2008 145 19,2 55,3
2009 164 37,8 89,5
2010 138 13,8 64,1
2011 152 244 77,6
2012 158 22,6 71,3
2013 180 278 148
2013-04-16 207 780 290
2013-10-22 177 40 88
2013-11-19 158 14 67

Spolplattan, R7302
Ar Konduktivitet, mS/m Koppat, ug/1 N-tot, mg/1
2007 201 <10 35,0
2008 201 7,43 26,2
2009 186 10,9 41,2
2010 195 7.3 49,1
2011 194 5,24 47,9
2012 104 <327 154
2013 80,7 1,4 2,72
2013-04-16 81,8 <10 3,6
2013-10-22 82,4 <10 0,47
2013-11-19 78 14 4,1
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Angen, R7303

Ar Konduktivitet, mS/m Koppar, ug/1 N-tot, mg/1
2007 49,0 <10 1,5
2008 49,0 2,72 2.5
2000 290 <1 2,68
2010 46,1 2,03 101
2011 49.8 2,10 0,68
2012 477 <37 0,56
2013 49,2 1,04 0,59
2013-04-16 485 <10 0,72
2013-10-22 495 0,78 0,35
2013-11-19 49,6 1,3 0,71
Skogen, BH7304
Ar Konduktivitet, mS/m Koppar, ug/1 N-tot, mg/1
2007 60,1 <10 0,46
2608 778 2,79 <10
2009 741 292 0,52
2010 67.2 581 0,52
2011 69,2 5,18 0,37
2012 66,4 4,0 0,48
2013 68,6 12,8 0,67
2013-04-16 56,5 <10 0,76
2013-10-22 73 20 0,68
2013-11-19 76,2 55 0,58
Brynet, BH7305
Ar Konduktivitet, mS/m Koppar, ug/1 N-tot, mg/1
2007 48,5 <10 <0,1
2008 49.8 <13 <10
2000 630 <1 <01l
2010 48,8 <35 <14
2011 492 1,30 <0,20
2012 47.5 < 2,60 0,17
2013 50 58 0,54
2013-04-16 50,8 <10 0,54
2013-10-22 49,6 10 <0,1
2013-11-19 49,5 1,6 <0,1
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DRIFT OCH KONTROLLFUNKTIONER

Overgripande Information

Verksambhetens huvudsakliga syfte ér att driva, styra och kontrollera anliggningens olika
reningsanliggningar. Drift och kontrollfunktioner omfattas dels av organisatoriska
ansvarsomriden, personalens kompetens och ledningssystem samt dels av underhallsystem,
kontrollprogram och &vervakningssystem.

Foljande funktioner och system tillimpas for att sikea reningsprocesset, drift och
kontrollfunktioner.

8.2

Systematiska genomgingar med ledningsgruppen

Dagliga genomgingar med processingenjorer och driftpersonal
Systematiska analyser och utvirderingar av reningsprocesser
Kontinuerlig 6vervakning av driftfunktioner

Larmsystem for drift av tekniska installationer

Regelbundna revisioner av kontrollssystem

Processtyrning mot uppsatta interna mal och bérvirden

Atgiarder for att sikra process, drift och kontrollfunktioner

Under innevarade ar har foljande atgirder genomforts fOr att ytterligare forstitka och sikea
anliggningens drift och funktioner.

Nya dukar anvinds i gamla skivdiskfiltret.

For att minska igensittning av pumparna i mottagningsstation har en ny pump med en
givare som klarar 130 °C framtagits. Pumpatna hat iven kompositbelagts inviindigt for att
bittre klara mekaniskt slitage.

Mycket arbetet har lagts pi det forebyggande underhallet. Nya kontrollpunkter har lagts
till och under aret koptes aven ett nytt underhillssystem in, vilket startas upp under 2014,

Mycket arbetet har lagts p4 pumparna i Eolshill f6r att minska mingden vibrationer.
Pumparna har renoverats, rotledningarna har setts Gver och larm som indikerar
vibtationer har installerats.

‘TvA nya skivfilter har installerats i en tidigare sandfiltersbassing.

Processvattenpumparna hat renovetats och uppgraderats.

Linje 8 biosteg, mellansedimentering och eftersedimentering har renoverats och
betongimpregnerats.

Linjerna 2, 3, 4, 5, 6 och 7 biosteget, mellansedimentering och eftersedimentering har

renoverats, dock ej betongimpregnerats.
CE-mirkning utav hela anliggningen har pibérjats.
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* En webbaserad utbildning i sikerhet pd Syvab tas fram och ska fungera som ett
komplement till dagens sakerhetshandbok.

¢ Kvamen £6r inkommande rens i gallersalen, channelmonster, har renoverats
® Fluidbddd 1 har renoverats. Ny sand har tillsatts och vattenkanaler rengjordes.

® Inkommande huvudpumpar har effektiviserats, vilket bade gor att det drar mindre energi
samt ger ett jamnare infléde till verket.

83 Drift, skdtsel och underhall av tekniska installationer

Drift, skétsel och underhill dr en betydande del av den dagliga verksamheten. Metparten av
personalstyrkan ingfr i produktionsavdelningen med ansvar ot 6vetvakning av driftfunktionen
for samtliga reningsanliggningsdelar. Overvakningen sker dygnet runt med beredskapspersonal
och med ett mycket omfattande larmsystem.

Den systematiska skotseln och underhillet planeras i forebyggande syfte i enlighet med ett
faststillt underhallssystem. Flertalet av utrustningsdelama besiktas av externa kontrollorgan efter
ett faststillt besiktningsprogram. For nirvarande ingir 65 uttustningar for systematiska
besiktningar av utrustning, lyftanordningar, portar, traverskranar, hissar, lyftredskap,
varmvattenpannor, tryckluftsbehillare, kemikaliecisterner, spilloljecistetner och expansionskirl.

84 Kontroll av reningsprocesser

‘Reningsprocessernas funktion i respektive anliggningsdel sikerstills genom att processingenjorer
l16pande &vetvakar och analyserar kritiska kontrollpunkter med hjilp av onlinemitare,
ptovtagning och analys av avloppsvatten. Reningsprocesserna for priotiterade anliggningsdelar
utvirderas systematiskt i syfte att under givna forutsittningar dtiva reningsprocesserna under
optimala betingelser. Matutrustning kontrolleras, rengérs och kalibreras av utbildad och sirskilt
utsedd personal.

8.5 Kontroll av externt material

Kontrollen av inkommande externt matetial ir ytterst viktigt, dels for at sikerstilla kvaliteten pa
utgdende slam och dels for att sikerstilla en vil fungerande drift pi anliggningen. Kontinuerlig
flédesproportionell provtagning sker pi blandningen av externt matetial som pumpas in till
rétkammarma. Provtagaren toms dagligen och samlas till ett méinadssamlingsprov som sedan
skickas till analys. Parameter som kontrolleras dr niringsimnen, enetgiinnehill och metaller.

Prov tas frin vatje leverans av stora inkommande substratstrémmarna och provvolym beriknas
utifrin leveransens vikt. De stora inkommande sttémmatna sparades under 2013 i tre ménader
och analyseras om minadsprovet pa samlat externt otganiskt material ger avvikande resultat.

I september visade det samlade minadsprovet av externt material pa féthéjd halt av nickel.
Analys av de sparade enskilda substraten visade dock ingen forhojning och det gick siledes inte
att pavisa vilket eller vilka material det var som hade orsakat den hoga halten av nickel. Under
hosten 2013 har dirfér provtagning av respektive substrat setts Gver och rutinen har férindrats.
En riskbedomning har utforts for respektive substrat och de materal som har stérst negativ
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paverkan pi slamkvaliteten analyseras som méanadssamlingsprov. De material som har minst
piverkan analyseras pa drssamlingsprov. Samtal med samtliga leverantSrer har genomforts under
hosten och uppfoliningen av de chaufférer som inte limnar prov pi sitt material har
intensifierats.

8.6 Biogasanlaggningen

Biogasproduktionens funktion sikerstills genom att processingenjorer l1opande 6vervakar och
analyserar kritiska kontrollpunkter med hjilp av onlinemitare, provtagning och analys av
inkommande och utgaende slam frin processen samt gasens sammansittning.

Biogasproduktionens effektivitet 6vervakas genom att teoretisk mingd producerad gas beriknas
vatje vecka och jaimférs med faktisk producerad gas.

8.7 Uppstromsarbete

Himmerfjirdsverket ir certifierat enligt Revaq. Certifieringen medfor ett krav pa aktivt
uppstrémsarbete 1 syfte att minska mingden prioriterade metaller i inkommande avloppsvatten
och att eliminera utslipp av utfasningsimnen enligt Kemikalicinspektionens prioritetingsguide
PRIO tll spillvattennitet frin de A-, B-, C- och U-vertksamheter som #r anslutna till
Himmerfyirdsverket. Respektive kommun ansvarar {6t att uppstrémsarbete genomfors i betdrda
verksamhetsomriden.

Ut slamkwvalitetsynpunkt 4r tillflédet av kadmium, koppat, nickel och zink de metaller som &r
hégprioriterade med behov av riktade och utékade uppstromsatgirder. For 6vriga dmnen
bedoms reduktionen ske genom okat tillsynsarbete och kontrollverksamhet samt genom bittre
efterlevnad av rad och krav.

Aktiviteter under 2013:

Provtagningar har skett 1 Salem, Nykvarm och Botkytka pa nagta utvalda omriden.

I Salems kommun har en kartliggning av kemikalieanvindning hos anslutna verksamhetet
utforts. Likvirdiga kartliggningar kommer att ske under 2014 i Nykvarn och Sodertilje.

Tillsynsmyndigheten 1 Sodertilje har utfort en inventering av oljeavskiljare 1 Sodertélje. Bristfillig
skotsel av ett flertal oljeavskiljare kunde konstateras. I och med denna inventering undetlittas
arbetet med att stilla tydliga krav.

Tillsynsmyndigheten har anordnat ett kostnadsfritt informationsméte f6r anslutna fordonstvittar
avseende upprittande av egenkontrollprogram den 27 november. 200 verksamheter bjods in, av
dessa kom 30 stycken. Informationen var mycket uppskattad av deltagarna.

VA-enheten 1 Botkyrka har tagit fram en broschyr med information om Himmerfjirdsverket.
Samtliga rektorer i Botkyrka kommun har erhillit broschyren. Beslut ar taget att alla elever i
Botkyrka kommun nigon ging under sina studier ska ha besokt Himmerfjardsverket. Fér att
forenkla besoksverksamheten har ett bokningssystem upprittats si att alla skolor kan boka
studiebesdk pid Himmerfjardsverket till vilka VA-enheten i Botkyrka kommun stir for
busstransport.

Annonsering i ”Inflyttad 1 Botkyrka™ angiende vad som fir och inte fir spolas ned i toaletten har
gjotts.
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“Pa-plats-besok” har gjorts pa industriomridet Bovallen. Detta omride har tidigare provtagits
tillsammans med Skyttebrink och Eriksberg. I denna undersékning uppvisade Bovallen higst
metallhalter vid inbérdes jimfSrelse av de aktuella omradena.

Upplevelsen av "pi-plats-bestken” var positivt — inga stdrre utslipp kunde konstateras hos
niigon av verksamheterna. En mdjlighet ér att de fothojda virdena kommer via dagvattnet frin
hardgjorda ytorna i omridet.

Samatbete med Crane angiende provtagning av metaller i bomullsfiber pigir.

Stockholm Vatten arbetar med att f3 in kemikalielistor frin sina prioriterade C-verksamheter.
Atbete med att karaktirisera tillskottsvatten fran Alvsjé och Milartunneln pgir.

Sannolikt kommer avloppsvattnet frin Stockholm Vatten att inom 5 4r ledas till Henriksdals
reningsverk istillet f6r Himmerfjirdsverket.

En uppdatering av riktlinjer fér fordonstviittar ir gjord.
Lopande uppstromsatbete har pagitt med bland annat yttranden i en rad tillstindsirenden. En ny
tunnelprovtagning kommer att ske under viren 2014,

8.8 Besiktningar och revisioner

Féljande revisioner av kvalitets- och kontrollsystem samt besiktningar av utrustningar har
genomforts under 2013.

Besiktning av samtliga maskindrivna lyftanordningar genomfétd enligt program.

® Periodisk besiktning av vattenpannor och tryckbehallare genomférd enligt program.

® Petiodisk lickagekontroll av samtliga luftkonditioneringsanliggningar med innehsll av
koldmedium mer dn 3 kg har genomférts + drlig besiktning

® Granskningen av kvalitetssystemet for slamcertifiering, Revaq, genomford av SP den 30
oktober 2013.

* Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckot genomford den 19 november 2013

* Tillsyn enligt lag om brandfarlig och explosiva varor genomférd den 19 november 2013
(Seveso)

® Tillsynsmyndighetens tillsyn den 1 oktober och 16 december 2013

® Flédeskalibrering och balansanalys av utgiende flodesmitare genomford av IndMeas 12
februari 2013.
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9 DRIFTSTORNINGAR

I oktober drabbades Himmerfjirdsverket av den storsta driftstomingen sedan verket bygpdes, da
den biologiska reningen slogs ut. Utslagningen orsakades av ett externt utslipp av lim pi
ledningsnitet. Utslippet rapporterades till Syvab i mitten pi september och fSrsimtingen i
reningen kunde ses veckan dirpi. Snabbt efter utslippet dog mikrodjuren i det aktiva slamtnet
och flockarna blev mindre och mindre. Nir slamflockarna blev vildigt smd kunde de inte fingas i
filtersteget, utan utgiende halt av suspenderat material blev f6rhojt. Det gjorde att tikevirdet for
BOD inte kunde innehéllas for fjarde kvartalet.

Slamflockarna foérsimrades vecka foér vecka efter utslippet och efter en mdanad forlorades
nitrifikationen och utgiende ammonium Skade drastiskt, se figur nedan.
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Under resten av iret var utgiende kvive forhéjt, men tack vare hég rening under véren och
sommaren kunde grinsvirdet for kvive innehdllas for 2013.

Di nitrifikationen forloras tar det lang tid att dterfi processen och tillvixten gynnas inte av kalla
temperaturen. Uppstarten forsvirades ocksi att slamkvaliteten forindrades och flockatna blev sa
smi att de hamnade utanf6r slamhaltgivarnas detektionsomride. Det gjorde att slamildern blev
for lig och tillvixt av nitrifierande mikroorganismer missgynnades. Slamhaltgivarna fick manuellt
justeras ned och sedan julhelgen visade ritt. Ingen forbdttring 1 reningen kunde dterfis under
2013.

For att undvika liknande hindelser i framtiden méste utslipp av toxiska dmnen till ledningsnitet
forhindras. Det pbts genom kommunernas tillsyn av anslutna industtier, dir man miste
sikerstilla att avloppet som slipps hiller hushillskvalitet.

Briddning har forekommit vid 7 tillfillen vid verket och vid 5 dllfillen i pumpstationetna (4
tillfillen i Eolshill och vid 1 tillfille i Pilkrog). Samtliga briddningar férutom de vid Pilkrog har
orsakats av Okat tillskott av ovidkommande vatten (tegn och smiltvatten). I Pilkrog berodde
briddningarna ett tekniskt fel av nivigivaren som pumpstyrning.
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10 RAVAROR OCH ENERGI

101 Energi

Verksamheten forbrukar elenergi dels for uppvirmning och dels fér drift av reningsprocesser och
biogasproduktion samt till pumpning av avloppsvatten. Enetgi frin ritgas iteranvinds si lingt
som moijligt till produktion av fordonsgas, drift av intetna anliggningsdelarna gasmotor och
slamtork samt till uppvirmning. Eventuellt Gverskott av gas facklas bort. Energianvandningen for
el, olja och gas redovisas i nedan tabell.

10.11 Energiforbrukning

Energianviindning i MWh
2007 - 2013

Ar 2007 2008 2009 2010 2 2012 2013
Elf6rbrukning 24 100 20 600 22 800 25 200 26000 28 500 25900
Oljefétbrukning 60 66
EO1
Rotgasforbrukning 11 900 20 500 19 300 17 500 15 100 16 040 19 640
Total 36 100 41 200 42 100 42 700 41 100 44 540 45 540
energianvindning
10.2 Renvatten

Renvatten levereras frin Botlkyrka kommun och den registrerade vattenférbrukningen har for
2013 uppgatt till 51 830 m’, vilket motsvarar 142 m’/dygn.

Vattenforbrukningen vid reningsverket sker 1 huvudsak fér sanitira indamal, disk, tviitt och
kemikalicberedning.
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11 KEMISKA PRODUKTER

111 Upphandling och produktregister

Alla varor och tjinster som upphandlats har bedomts efter funktion, kvalitet, nytta, sikerhet,
milj6- och hilsopiverkan, och pris. De kemikalier som kan medfora risker for miljé eller
minniska ir ozon och metangas, bida dessa dmnen produceras vid verket.

Tillvetkning av ozon, produktion av fordonsgas och infbtsel av jarnsulfat ir sedan 2010
registrerat i kemikalieinspektionens produktregister. Registret 4r uppdaterat for 2013 Aars
produktionsvolymer.

11.2 Kemlkaliehantering

Férbrukning av kemikalier och rivaror utgdrs frimst av processkemikalier. Ovriga kemikalier
anvinds i betydligt mindre omfattning och férbrukas i samband med rengdring, teparationer,
underhillsarbeten och vid beredning av reagens- och analyslosningar.

Processkemikalierna som hantetas i stérre mingder levereras med lastbil i pulverform eller vitska
och forvaras i avgrinsade utrymmen, 1 storre sickar, i invallade tankar eller Gvertickta
upplosningsbassinger. Risken for utslipp eller lickage dr sma. Mineralolja fotvaras i tunnor i ett
sepatrat forrad med skydd fot spill och lickage. Brandfarlig vara forvaras i besiktade cisterner.
Ovriga kemikalier férvaras pa de avdelningar och lokaler dir de anvinds.

Alla varor och tjinster som upphandlas har bedémts efter funktion, kvalitet, nytta, sikethet,
milj6- och hilsopiverkan samt pris.

Val av kemikalier g6rs 1 forsta hand pa varje avdelningsnivi ditr den bista kunskapen finns for
hur kemikalierna anvinds.

11.3 Processkemikalier

Processkemikalierna tillsitts 1 reningsprocessen och ir nodvindiga for att ni de reningskrav som
stills. I tabellen nedan redovisas mingden inképta processkemikalier under 2013,

Inkopta mingder i ton
2007 - 2013

Produktnamn 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jimsulfat 1980 1727 1970 1599 1 860 2073 2314
PAX 464 303 314 312 82 238 335
Polymer 52 43 48 60 55 176 101
Fosforsyra 0 0 24 48 54 50 48
Metanol 7 128 1660 1575 1612 2 340 1812
Svavelsyra 24 25 30
Nutriox 98 80 89 74 66 60 91
Nattiumhypoklorit 1,1
Afranil 20
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Jamsulfaten tillsdtts i inkommande vatten och filler ut 15st fosfor och organiskt material fran
vattenfasen. De bildade slampartiklarna avskiljs i forsedimenteringen.

Fosforsyra och metanol anvinds i den fluidiserade bidden for att rena nitrat (NO,) till kvivgas
(N2). Den biologiska processen kraver tiliging pa littillgingligt organiskt material (metanol) och
fosfor (fosforsyra).

Aluminiumklorid anvinds vid behov innan sista filtersteget i syfte att filla eventuell 16st fosfat till
pattikulirt fosfor, som kan avskiljas p3 filtret.

Polymer anvinds bade i skivfiltret och i avvattningscentrifugerna for att binda ihop
slampartiklarna s3 att de kan avskiljas.

Nutriox anvind i Pilkrogs pumpstation fér att forhindra bildandet av svavelviite i ledningen till
Himmerfjirdsverket.

Natriumhypoklorit anvinds fér att tvitta bort organisk utfillning pd skivfiltret. Utfillningen gor
annars att filtret tipps igen.

Svavelsyran anvinds for att tvitta sandfilterna frin igensittning av suspenderat matetial. D4
sandfilterna till stor del har ersatts av de nya skivfiltetna har antalet tvittar minskat drastiskt
under 2013.

Afranil 4r en skumdimpare som anvinds for att minska bildandet av skum vid avvattning av
slam.

11.4 Kemlkalier for underhallsarbeten

De produkter som anvinds mest vid underhillsatbeten #r olika typer av mineralbaserade
ickekloterade smétjoljor som motorolja, hydraulolja och vixellidsolja. Produkter baserade pa
mineralolja men frimst tillsatskemikalier i olja bér enligt Kemikalieinspektionen fasas ut eller
hanteras pi sidant sitt att tiskerna elimineras.

Olja hanteras pa sidant sitt att riskerna for spill och utslipp elimineras. Utbyte av ildre vixlar
och forildrade pumpar till ny2 moderna maskiner har kraftigt minskat férbrukningen av olja. All
forbrukad mineralolja samlas upp som spillolja och transporteras bort som farligt avfall.

Ovriga kemikalier (tex. glykol, fitg, rengbringsmedel, avfettningsmedel, skumdimpare,
kalkupplosning) forbrukas i mindre mangder vid reparationer och underhill

11.5 Analyskemikalier

Pa laboratoriet och vid kontroll och kalibrering av mitutrustning fér processtyming anvinder
verksamheten olika laboratoriekemikalier. Anvindningen sker i en mycket begrinsad omfattning.
Typiska och mest férekommande ir kemikalier som syror, baser och kalibreringslsningar samt
kemikalier i firdigpreparerade reagenstor. Uppskattningsvis uppgir forbrukningen till mindre in
100 kg per ar.

P4 laboratoriet anvinder processavdelningen vid analyskontroll mestadels firdigpreparerade
reagenstér. Hfter analys forsluts och forpackas samtliga reagensrér for retur till leverantdt av
reagensror.

Av &vriga kemikalier som forbrukas hanteras tre stycken som avfall efter anvindning och spolas
inte ut i avloppet. Dessa tre 4r kaliumpersulfat (analys av totalfosfor), kaliumantimon(111)-
oxidtartrat-0,5-hydrat (standard fosfatanalys) och trans-ctotonic acid (standard VFA i GC).
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11.6 Koldmedia

Totalt finns i anliggningen 17 aggregat installerade, 6 av dessa innehaller mer 4n 3 kg
kéldmedium och ér dirmed anmaiiningspliktiga och méste kontrolleras vatje ir. Kylgruppen
Hakansson & Wretman AB, ett certifierat foretag med cettifieringsnummer C565, har utfort den
drliga kontrollen av samtliga kontrollpliktiga aggregat, Kontrollrapport 6versinds separat till
tillsynsmyndigheten.

11.6.1 Aggregatforteckning

Forteckning 6ver anmilningspliktiga aggregat

mer in 3 kg kildmedium
Aggregat | Betjinar Koldmedium | Mingd Installerad | Diatienummer
kg 2012-1015
KAIL Admin.utbyggnad R417A 8 C565
KA2L Stillverk B2 R407C 4 2002 C565
KASL Stillverk R407C 4,5 2007 C565
KAGL Stallverk R407C 4,6 2007 C565
KA8L Admin.tak R407C 7,2 2006 C565
KAl4L Biogasanligeningen R410A 3,75 2009 C565
Forteckning Sver Gvriga aggregat
mindte in 3 kg kéldmedium
Aggregat | Betjinar Kéldmedium Miingd Installerad
kg
KA3L PLC-rum, filter R407C 1 2002
KA4L Filterstillverk R407C 29 2003
KA7L Admin.datarum R407C 1 2007
KA9IL Gasmotor R407C 1,3 2008
KAI0L Ozoncontainer R410A 1 2008
KA11L Slambyggnad R407C 2 2008
KA12L Slambypgnad R407C 2 2008
KAl3 Admin kyltum R410A 2 2008
KA15 Mottagningsstation R410A 1,7 2009
KA 16 Sandfilter/kontrollrum R410A 1 2012
KA 17 Garage Elsaborg R410A 0,8 2013
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12 AVFALL

12.1. Avfallskategorier

Avfall frin verksamheten utgdrs till storsta andelen av itervinningsbart hushillsavfall frin kék
och kontor, som tidningar, férpackningsmaterial, metaller och glas. Det uppkomna avfallet
killsorteras i metallf6rpackningar, pappersforpackningar, brinnbart, battetier, firgat och ofirgat
glas. Mindre mingder av skrot, bygg och rivningsavfall kan uppsti i samband med underhills-
och reparationsarbete. Avfall frin underhillsarbeten sotrteras i containrar fér rostfritt,
elektronikskrot, hirdplast, aluminium, jirnskrotmetallskrot och kabelskrot. Det killsorterade
avfallet foérvaras pa sirskilt iordningsstillda upplagsplatser, ett for hushillsavfall och ett for
industriavfall.

Farligt avfall utgérs 1 forsta hand av spillolja och lystor. Yiterligare fatligt avfall kan vid sarskilda
utrensningar utgdras av laboratoriekemikalier, firgrester, kylmobler, kretskott och blybatterier
frin elfordon. Fatligt avfall férvaras inomhus och pi sirskilda utrymmen fér respektive
avfallstyp.

Allt avfall som uppkommer i verksamheten transporteras till godkind mottagare. Avfallsmiangder
fér extemt omhindertagande redovisas i foljande tabell. Avfallsmingden av f5rpackningsmaterial
har 6kat i och med att vetksamheten mottar och behandlar férpackade mejetiprodukter.

Det avfall som inte omhandertas externt dr renat sand ftin reningsprocesserna. Renad sand
deponeras vid verkets tidigare upplagsplats for avfall.

122 Avfallshantering

Syvab har de senaste aren forbdttrat rutinerna och hanteringen for killsortering av
itervinningsbart material, i syfte att minska mingden brannbart avfall.

I kok sotteras metall, tidningar, forpackningsmaterial, retutrpappet, wellpapp och brinnbart samt
glas. Viss del av grovavfallet som inte gir att sortera fullt ut till rena material gir till forbrinning
och sorteras 1 tvd fraktioner, brannbart och osorterat.

Tvi miljostationer 4dr uppstillda, ett for hushidll och grovavfall, och ett f6r industri. Avfall pi
miljostationer sorteras i avsedda containrar fr insamling,

Hosten 2013 skapades en helt ny miljéstation f6r hushills- och verksamhetsavfall.

Under 2011 har en balpress installerats for wellpapp och krympplast. Wellpapp och krympplast
hanteras av Stena Recycling AB. Hanteringen innebit en forbittrad atervinning av krymplast och
en minskad transport av avfall.
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12.3 Avfallsmangder
Avfall for externt omhindertagande 2007 - 2013
Avfallstyp Ewc- | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 2013 Transportdt | Mottagare
kod

Brinmnbart, ton 191210 [ 12,6 | 161 | 125 | 7.0 | 10,94 | 6,08 | 6,14 | Foda Telge
Atervinning

Utsorterat, 191210 0,6 5,6 7.0 234 | 24,88 | 3592 | Stena Stena

brinnbart, ton

Atervinning av 0,74 1 3 Stena Stena

returpapper, m3

Férpackningstejekt, 400,5 | 455,96 | 378,88 | Telge Telge

brinnbatt, ton Atervinning | Atervinning

Atervinning av 0,74 Telge Telge

metallférpackningar, Atervinning | Atervinning

m3

Grovsorterat, ton 200199 | 6,6 Foria Telge
Atervinning

Blandat, osorterat, 200199 | 4,9 544 | 6,7 22 1,62 | 1,7 3,42 Fotia Telge

ton Atervinning

Wellpapp, ton 150101 | 1,3 1,20 [ 04 | 04 Foria Telge
Atervinning

Atervinning av 1,32 1,91 1,48 Stena Stena

wellpapp, m3

Komplext skrot, ton 11,16 | 20,14 | 27,02 | Stena Stena

Jamskrot, ton 170405 | 2,7 7,3 0,6 | 1,04 741 Stena

Elektronik, ton 160213 1,9 2 Stena

Aluminium, ton 170402 0,5 0,91 Stena Stena

Kabelskrot, ton 170411 1,3

Tystor, antal 200121 | 300 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | Syvab SRV

Firgrester, kg 080111

Kylmébler, antal 160211 1 Stena Stena

Tri, Gvrigt, ton 170201 | 5,6 3,2 5,16 Stena Stena

Industriavfall, 170904 39 7.9 2,8 4,7 14,08 | 48,54 | Stena Stena

osorterat, ton

Industtislam, ton 29,10 Foria

Gatubrunnsslam, 4.40 Foria

ton

Blandat grov, 170904 0,6 Foria Telge

metall, tri Atervinning

Spillolja, ton 130205 4,5 1,50 | 1,0 1,8 Stena Stena

Oljefilter, kg 160107 0,1 SRV SRV

Blybatteder, kg 160601

Regenskyvetter, kg | 160506 | 1200 110 Schenker HachLange

COD-ror, kg 160506 | 210 10 Schenker HachLange
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13 RISKBEDOMNING OCH RUTINER

131 Riskbedomning

Hindelser som kan leda till risk for att oligenheter skall uppsti ir:

uttustningsfel eller kraftbortfall i pumpstationen i Pilkrog

utrustningsfel eller kraftbortfall i pumpstationen i Eolshill

utrustningsfel eller kraftbortfall 1 huvudpumpstationen pa Himmerfjitdens reningsverk,
olycka som leder till utslipp av gas frin rotkammate eller uppgraderingsanliggning

Vetksamheten kan ocksi leda till oligenheter i form av dilig lukt frin anliggningsdelar som
hanterar stora mingder organiskt material.

Pumpstationerna i Pilkrog och Folshall

Som framgar av tabellerna i kapitel 6.3 ir driftstdrningar ovanliga samtidigt som de leder till
relativt smi utslipp nir de hiinder. Pumpstationernas funktion &vervakas kontinuerligt via
verksamhetens Gvervakningssystem och atgirder vidtas direkt vid driftproblem.

Huvudpumpstationen pa Himmerfjirdens reningsverk

Utrustningsfel eller kraftbortfall i huvudpumpstationen pd Himmerfjirdens reningsverk skulle
kunna leda till nédutslipp av orenat avloppsvatten via tunnelsystets tre nédutlopp till Albysjén,
Hallsfirden och Himmerfjirden. Eftersom tunnelsystemet forst miste fyllas med avloppsvatten
innan nddutslipp sker finns gott om tid att dtgirda utrustningsfel och kraftbortfall. Vid driftstopp
1 huvudpumpstationen tar det flera dagar att fylla tunnelsystemet med avloppsvatten varfor
nodutslapp via tunnelsystemet inte har varit aktuellt sedan verket byggdes.

Roétkammare, uppgraderingsanligening och utslapp av oférbrind biogas

Under 2013 genomférdes en riskutredning i syfte att identifiera de tisker som it kopplade till
Syvabs kemikalichantering samt foresld atgirdet. De identifierade riskerna som bedéms féranleda
dtgird handlar om utslipp av rigas/fordonsgas till foljd av olyckshindelser. Tabellen nedan
redogdr f6r de risker som identifierats, de dtgirdet som foreslds samt tid for atgirdens
genomforande.

Risk Atgird Status
Pakorning av skumraket Avstingning av omridet i Genomfért 2013
samband med ombyggnad av
mottagningsstation fot externt
avfall
Facklan klarar ej att Ny fackla Planeras i samband med
forbrinna all producerad planerad stGrre ombyggnad av
rigas om alla Gvriga verket
forbrukare slutar fungera
Pikéming av utjimningstank | Stingd och I3st grind Genomfort 2013
vid uppgraderingsanligening.
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Utslipp av luktande dmnen

Inom verksamheten hanteras stora mingder organiskt material 1 form av organiska
avfallsprodukter och avloppsvattnets organiska bestandsdelar. Vid ofullstdndig nedbrytning av
organiskt material uppkommer illaluktande kemiska foreningar som svavelvite och organiska
fettsyror.

Syvab har tidvis haft problem med lukt. Under aret har en flisbddd iordningsstillts som behandlar
ventilationsluft frin hygieniseringsanliggningen for organiskt avfall.

13.2 Rutiner for att forebygga olyckor och Identlifiera risker

En oversiktlig riskbedémning sker rutinmassigt 1 samband med det systematiska
atbetsmiljéarbetet och arbetet inom Seveso. Bedémningen omfattar oligenhet f&r minniskors
hilsa samt risker for olyckor och tillbud samt hantering och férvaring av kemikalier. Det
fortlopande arbetet med forbittringar och atgirder sker inom ramen f6r egenkontroll och tillsyn
av miljopaverkan och brandrisker samt Seveso, egenkontroll och 6versyn av elektriska
anliggningar och arbetsmiljoronderingar.

Verksamheten har genomfort en omfattande riskbedémning med forslag till dtgarder samt infort
ett handlingsprogtam med rutiner och uppfoljning for att forebygga och minska risketna for
allvarliga kemikalieclyckor (i enlighet med en mindre Sevesoanliggning).

Under 2013 har en webbaserad utbildning f6r sikerheten pa Syvab tagits fram och kommer att
fungera som ett komplement till sikerhetshandboken.

14 PRODUKTERNAS MILIOPAVERKAN
14.1 Avvattnat slam

Ragnsells hanterar allt avvattnat slam som avyttrats till jordbruk eller f6r jordtillverkning.

Ateranvindning av slam 4r bade miljériktigt och lampligt, och uppfyller de nationella som
regionala miljémalen f6ér slamanvindning. Slamkvaliteten for slam frin Himmerfjirdsverket
uppfyller metallkraven enligt gillande regelverk och de rekommenderade riktlinjer som giller for
de organiska miljogifterna. Se kapitel 7.1 -7.3. Fororeningsinnehallet 1 slammet fran vetket skiljer
sig inte frin slam som produceras vid andra stérre reningsverk.

I och med att verksamheten blev certifierad 2010 enligt Revaqgs regelsystem har verksamhetens
resurser for uppstromsarbete utdkats. Huvudsyftet med uppstromsarbetet dr att langsiktigt
forbittra slamkvaliteten genom att begrinsa utslipp av ovidkommande dmnen och féroreningar
till spillvattensystemet.
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14.2 Behandlat avioppsvatten

Allt avloppsvatten har samlats upp och renats innan utstipp, med undantag for nagra
briddtillfillen vid pumpstationerna. Det behandlade avloppsvattnet uppfyller bolagets sirskilda
villkor fér resthalter av fosfor, kvave och BOD.

14.3 Gasanvandning

Av den totala gasproduktionen har 54,3% foridlats till fordonsgas, 16,3% anvinds till drift av
gasmotorn, 8,4 % anvinds till drift av slamtorken, 14,2 % anvinds till uppviirmning i pannoma
och 6,8 % har facklats.

14.4 Transporter

Slam transporteras med lastbil och slip. Varje transport uppgar ill 30-35 ton slam. Antalet
transpotter i forhillande till det totala transportbehovet for verksamheten i Svrigt framgir av
tabellen nedan. Transport av externt material har 6kat mot 2012 och dominerar med 58 % av det
totala transportbehovet. Aven antalet transporter for avfall har dkat undet aret. Under 2013 har
det totala antalet transporter Skat med 8 % i forhillande till 2012. Antalet Littare transporter
uppskattas till 2 per dag, under arets 260 arbetsdagar.

14.4.1 Antal transporter

Antal transporter 2007 - 2013
Typ av transport 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fillningskemikalier 73 63 73 55 69 75 70
Polymer 17 13 18 26 25 25 26
Metanol 3 6 50 50 50 50 56
Ovtiga kemikalier 29 10 23 22 20 20 20
Slamtransporter 602 767 626 110 560 818 528
Avfall k| 37 29 27 80 80 100
Littare 520 520 520 520 520 700 700
godstransporter
Organiskt matetial 139 657 2200 1 860 2640
Fordonsgas 128 240 360 580 415
Totalt 1275 1416 1 606 1707 3 884 4 208 4 555
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Bilaga A

Beskrivning av reningsanliaggningar och renlngsprocesser

el ul - L)

syvab NN vatten syvab'S syvab S biogas

() Pumpstation Eolshall () Flotation, 6 st (@) Gaskiocka

@ Pumpstation Pilkreg @ Fértjockare, 3 st @ Gaspannor

(5 Tiloppstunnlar (tot 5 mil) (2} Fértockarcentrifug (5} Gaskompressorstation

@ Grovgaller {2 cm spaif), 3 st @ Mottagningsstation (externt material) @ Gasmotor

@ Huvudpumpstation (6 pumpar) @ Rétkammare, 3 st @ Fordonsgasanlaggning

(€ Faliningskemikalie (HEPTA) (& stamlager Gastackla

@ Sandfang, 3 st @ Centrifuger, 4 st

Sandtvatt, 2 st @ Slamsilos, 3 st

Fingaller (2 mm spait), 3 st &) Siamiork

@ Rensdispergering (Krima) @J Sackhantering (torkat slam)

() Farsedimenteringsbassanger, 14 st
@ Deammonifikationsbassanger, 2 st
@ Luftningsbasséanger, 8 st

@ Qzonbehandling av retursiam

@ Mellansedimenteringshassénger, 16 st
(& Eftersedimenteringshassinger, 16 st
@ Rotosil

@ Fluidbaddar, 4 st

(@ Skivdliskfiter, 3 st

€3) sandfiter, 10 st

@ Utlopp (thimmerfjarden)

¢ Gallersal: Avloppsvattnet inkommer till galletsalen p4 54 meters djup. I inkommande
kanal finns tvd kvarnar som maler rens, som pappet, plast, bomull am, som féljer med
avloppsvattnet. Det malda renset féljer sedan med vattnet och avskiljs senare i
reningsprocessen. Innan vattnet pumpas upp till marknivi tillsitts fillningskemikalien
jirnsulfat for att filla inkommande 16st organiskt material och fosfat.

¢ Huvudpumpstation: Frin gallersalen pumpas allt avloppsvattnet upp till marknivin via
sex purnpar. Pumparnas kapacitet ir mycket vil tilltaget. Normalt ir endast 1-2 pumpar i
drift samtidigt.

* Sandfing: Hir avligsnas tunga partikiar som t.ex. sand, grus och kaffesump. De tunga
pattiklarna sjunker till botten och avligsnas med skrapot. Avligsnat material tvittas i
sandtvitten.

® Sandtviitt: Avligsnat material i sandfinget tas om hand i sandtvitten. Sanden tvittas si
att slutprodukten blir fri frin organiskt innehill. Den otganiska fraktionen frin
sandtvitten aterfors till avloppsteningsverket.
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Fingaller: Hir avskiljs renset som blev malt 1 gallersalen. Galltet ar pa 3 mm och
avlagsnat rens fors till rensdispergeringen.

Rensdispergering: Hir finfordelas och mals renset som har avskilts p fingallret. Det
finférdelade renset fors till rotningsprocessen.

Forsedimentering: I sedimenteringsanliggningen avskiljs de Litta partiklar som fillts ut
vid tillsatsen av jirnsulfat. De fina partiklarna, slammet, sjunker till botten och avligsnas
med hjilp av skrapor. I férsedimenteringen avskiljs ca hilften av de organiska
fororeningarna (BOD) samt hilften av vattnets fosforinnehall. Denna férbehandling ar
en forutsittning for att klara av fullstindig nitrifikation i verkets relativt sma
luftningsbassinger. Det avskilda slammet i processteget fértjockas och rétas och
omvandlas tll rétslam och biogas.

Luftning: T en syrerik milj6 oxiderar mikroorganismer 16st organiskt material ll
koldioxid och vatten samt oxiderar ammonium till nitrat genom nitrifikation. Slamhalten
regleras genom returslamflode frin sedimenteringen. Syrchalten i bassingerna regleras tll
2 mg/1 via luft som tillférs i botten av bassingema.

Ozonbehandling: En anliggning f6r behovsstyrd ozonbehandling av bioslammet som
effektivt begrinsar bildandet av tridbildande mikroorganismer och flytslam.

Mellan- och eftersedimentering: Hir avskiljs det aktiva slammet som pumpas tillbaka
till luftningsbassingerna. Det slam som inte hinner seditnentera i mellansedimenteringen
tas om hand i eftersedimenteringen.

Fluidbiddar: Hir omvandlas nitrat till kvivgas med hjalp av mikroorganismer genom
denitrifikation. Processen sker 1 en syrefri miljo och kolkilla och fosfor tillfors som
niringsimnen.

Skivdiskfilter: Har avligsnas suspenderat material frin denitrifikationen samt
suspenderat material som f6ljt med fran sedimenteringsbassingerna.

Sandfilter: Som ett sista poleringssteg avskiljs resterande suspenderat material frin det
renade avloppsvattnet. Sanden backspolas med jimna mellanrum varpi spolvattnet leds
till flotationen. Totalt finns to filter. Ett filter ar ersatt med ett skivdiskfilter for
slutpolering.

Utloppskanalen: Det renade avloppsvattnet slipps normalt ut pa 25 m djup 1,6 km SSV
om reningsvetket. Under 2013 var utloppsnivin reglerat till 10 meters djup. Andringen
ingar som en del 1 HNS projektet, for att underséka paverkan 1 recipienten. Transporten i
utloppskanalen sker i tva trituber med 1 600 mm diameter.

Slambehandling: Avskilt slam frin férsedimentering och flotation féttjockas och
tillsammans med externt organisk material rotas det till biogas i tre rotkammare. Frin
rotningsprocessen fas ett rotslam som avvattnas i centrifuger och torkning i en slamtork.
Halten torrsubstans uppgar till 25 % vid centrifugering och 95 % vid torkning. Slammet
ir REVAQ-certifierat.
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Deammonifikation: Hir renas rejektvattnet frin centrifugering av rétslam. Rejektvatten
innehiller héga halter av ammonium som i ptocessteget omvandlas ammonium till
kvivgas utan tillsats av extern kolkilla. Anligeningen renar 80 % av inkommande kvive.
Utgaende vatten frin anliggningen leds till det biologiska reningssteget och resterande
miingd kvive renas 1 huvudstrémmen genom nitrifikation och denitrifikation.

Vitskrubber: Vid torkning av rotslammet bildas rékgas som renas i en vétskrubber.

Gasmotor: Gasmotormn driver en blismaskin som genererar luft till det biologiska
reningsteget for nitrifikation och BOD-oxidation. Gasmotorn ersitter drift av eldrivna
blismaskiner.

Mottagningsstation flytande organiskt material: Anliggningen bestir av tre tankar pa
50 m®/st. Hir mottages organiskt matetial som kriver hygienisering. Materialet upphettas
till 70°C i en timme innan det pumpas till rétning.

Piihler: Har mottages forpackat organiskt material som inte kriver hygienisering.
Matetialet avpacketeras i en kvarn och pumpas sedan till rétningsprocessen. Overblivna
foérpackningar sorteras och fors till atervinning.

Uppgraderingsankiggning: Har uppgraderas biogasen till fordonskvalitet med en
metanhalt p ca 98 %. I anliggningen avligsnas koldioxid, svavelféteningar och vatten.
Uppgtadetad gas fylls pi si kallade gasflak som sedan transporteras till publika
bensinstationer. Distribueringen av uppgraderad gas skéts ej av Syvab.
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Processblid dver reningsanlaggningar

Bilaga B
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Bilaga C

Upptagningsomrade och tunnelsystem
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Gallande tillstand BILAGA D

Datum | Myndighet Beskrivning
Tillstind enligt Miljoskyddslagen att iordningsstalla ett upplag pa

1990-04-27 | Koncessionsnimnden | fastigheten H6rningsholm 2:45, Botkyrka kommun och dir deponera
150 000 m3 avvattnat slam.

1990-04-27 | Koncessionsnimnden | Tillstind att anligpa en ny deponi for slam.

1991-02-11 | Botkytka kommun Anmilan om ett mellanlager for rotat slam mellan befintliga rétkammare
och slamcentrifuger.

1991-11-25 | Botkyrka kommun Beslut om rad for komplettering av reningsprocessen med filtrering i
sandfilter som slutsteg samt en flotationsanliggning,

1993-09-28 | Linsstyrelsen Godkinnande av plankravet angiende avsittning av rétat slam.

Tillstind enligt miljébalken att efter rening i Himmerfjirdsverket slippa ut

1996-04-19 | Koncessionsnimnden | avloppsvatten samt genomftra ansdkta utbyggnader och forindringar av
reningsanliggningen. Tillstindet giller f6r en inkommande vattenmingd av
130 000 m3 per dygn som drsmedeltal.

2006-09-20 | Botkytka kommun Delegationsbeslut angiende mottagning av extent avfall.

2007-01-03 | Botkyrka kommun Tillsynsmyndigheten anser inte det nédvindigt att foreskriva om
forsiktighetsmdtt for en anmild forindrnng vid rening av returstrémmar
frin centrifugering av rotslam.

Foreliggande om forsiktighetsmatt gillande anmilan om dndrad

2007-07-03 | Botkyrka kommun gashantering pi Himmerfjardsverket. Himmerfjardsverket har f6r avsikt att
installera en gasmotor for att driva en bassinghiftare,

2007-11-06 | Botkyrka kommun Tillsynsmyndighet avser inte meddela beslut om forbud eller forelaggande
om forsiktighetsmdtt fér anvindning av ozon for en anmild anliggning vid
bekimpning av flytslam.

Miljooverdomstolen dndrar miljédomstolens domslut och fétlinger dels

2008-03-13 | Miljoéverdomstolen utredningsuppdraget avseende redovisning, tidpunkten forlings till den 15
juni 2011, och faststiller shutliga villkor for BOD samt forordnar

_provisorska villkor for resthalten av fosfor under prévotiden.
Tillstind enligt miljébalken till kad mottagning och r6tning av externt

2008-06-10 | Linsstyrelsen otganiskt material vid Himmerfjirdens avloppsreningsverk samt dndring av
villkor. Andring av tillstindet i Koncessionsnimndens fér att motta och
r6ta maximalt 50 000 ton externt organiskt material {or att framstilla biogas
samt tillstind att for detta dndamil komplettera anliggningen med enheter
f61 mottagning och inmatning av material i rotkamrama.

Miljé- och hilsoskyddsnimnden beslutar att med stéd av och hinvisningar

2008-12-05 | Botkyrka kommun till miljébalken foreligpa Syvab att vidta forsiktighetsmitt for hantering av
fordonsgas pi fastigheten Horningsholm 2:45.

2009-03-16 | Botkyrka kommun Tillstind dll brandfarlig vara. Anliggningen far inte tas i dnift forran
avsyning skett.

2009-06-16 | Sédertéms Avsyningsprotokoll. Anliggningen far inte pabérjas forrin bristerna ar

brandforsvarsférbund | dtgirdade.

2010-03-22 | Botkyrka kommun Tillstind om andting for hantering av miingd brandfarlig vara.

2010-04-28 | Arbetsmiljoverket Tillsynsmeddelande om att fore den 7 juni 2010 redovisa dtgirder med
anledning av brister och krav.

2010-04-30 | Linsstyrelsen Foreliggande om att fore den 7 juni 2010 redovisa atgarder med anledning
av brister och krav.

2011-05-11 | Jordbruksverket Beslut om godkinnande av biogasanliggning

2011-06-14 | Linsstyrelsen Beslut om att verksamheten omfattas av skyldigheterna vid farlig
verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor.

2012-04-11 | Mark och Tillstind till utskipp av avloppsvatten i Himmerfjirden efter rening i

miljédomstolen Himmerfjirdsverket.

2012-04-11 | Matk och Héjning av utslippspunkten £6r renat och briiddat avloppsvatten frin

miljiédomstolen Himmerfjirdsverket. Giltig till och men 31 dec 2013

2012-08-22 | Mark och Tillstind till Gverforingsledningar f6r avloppsvatten 1

miljédomstolen Virbyfjirden{Milaren) 1 Ekerd och Botkyrka kommuner

2013-02-12 | Jordbruksverket Beslut att Syvab fir rta icke hygieniserat kategon 3 material av fore detta
livsmedel.

2013-09-02 | Botkytka kommun Beslut att tillita Syvab bygga ny rejektvattenrening,
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Tidigare anmalningar

Verksamhetsir 2006
® Anmilan av icke tillstindspliktig transport av fatligt avfall.

¢ Anmilan om mottagande av externt material f6r biogasproduktion.
* Anmilan om innehav av koldmedia, ny anliggning.

* Anmilan om byggande av deammonifikationsanliggning.

* Anmilan om innehav av kéldmedia, ny anliggning.
Verksamhetsar 2007

® Anmilan av dndrad gashantering i befintlig verksamhet.

® Anmilan avseende anvindning och framstillning av ozon.

¢ Ansbkan om tillstind till mottagning och rotning av externt organiskt matetial.
* Anmilan gillande innchav av kéldmedia, ny anliggning.

Verksamhetsar 2008

® Anmilan gillande ny anliggning fér uppgradeting av rotgas till fordonsgas.
¢ Ansokan om hantering av brandfarlig vara.
® Anmilan om férebyggande av allvarliga kemikalieolyckor.

Vetksamhetsar 2009
® Redovisning av riskbedémning och handlingsprogram for allvarliga kemikalieolyckor.

Verksamhetsar 2010
¢ Redovisning om vidtagna dtgirder med anledning av redovisad riskutredning enligt
Sevesolagstiftningen.

Verksamhetsar 2013

® Ansokan om tillstind enligt 9 kap. miljobalken till fortsatt och utékad verksamhet vid
Himmerfjardsverket.
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Bilaga F

Organisationsschema

VD

Carl-0Olaf
Zeltterman

Administration Produktion Process EL/IT

Lars-Goran
Zetterman Ulrich Brauer SaraSehr Bartil Enberg
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Bilaga G

Ansvarsfordelning och funktionsbeskrivning

VD: Har det 6vergripande ansvaret for bolaget och ansvarar fér att styrelsens direktiv
verkstills samt rapporterar tillbaka till styrelsen.

® Processchef: Har det operativa ansvaret for att bolagets tillstindsvillkor uppfylls,
kontrolleras och rapporteras.

® Produktionschef: Har det operativa ansvaret f6r anliggningens dtift och underhill.

¢ Ekonomichefen: Ansvarar fér bolagets ckonomi, HR funktion och den administrativa
stymningen av vetrksamheten.

¢ EL/IT chef: Har det vergripande ansvaret f5r bolagets I'l' system och organisation av
foretagets elavdelning.

¢ Ledningsgrupp: VD har utsett Processchef, Produktionschef, Ekonomichef och IT-
chef att ingi 1 bolagets ledningsgrupp.
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Bilaga H
Matprogram, egenkontroll

Antal prov per ir och provtyp f6r inkommande och utgiende avloppsvatten samt antal prov per
vecka av briddat vatten vid vatje briddningstillfille.

Avioppsvatten
Manadsprov {mp), veckoprov (vp) och dygnsprov (dp)

Parameter Inkommande Utgiende Briiddat vatten
COD 52vp 52vp 1vp
BOD 52 dp 52 dp 1dp
TOC 52wp 52vp 1vp
P-tot 52vp 52wp 1vp
N-tot 52dp 52dp 1dp
NH4-N 52dp 52 dp 1dp
Hg 12 mp 12 mp 1vwp
Cd 12 mp 12 mp 1vp
Pb 12 mp 12 mp 1wp
Cu 12 mp 12 mp 1vp
Zn 12 mp 12 mp 1vp
Cr 12 mp 12 mp 1vp
Ni 12 mp 12 mp 1vp
Ca 12 mp 12 mp

Co 2mp 2 mp

Mn 2mp 2mp

Ag 2mp 2mp

As 2mp 2mp

Klorid 2vp

Fluotid i

Sulfat 2vp

AOX 2vp

DEHP och ftalater 2vp

Fenol och kresol 2vp

Oktylfenol och etoxylater 2vp

Nonylfenol och etoxylater 2wp

58 52 dp 265dp

PO4-P 265 dp 265 dp

pH 52dp

Alkalinitet 52dp
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Antal prov och provtyp: manadsprov (mp)

Slam
Parameter Avvattnat slam
pH 12 mp
TS 12 mp
GF/GR 12 mp
N-tot 12 mp
NH4-N 12 mp
P-tot 12 mp
Ca 12 mp
K 12 mp
Mg 12 mp
CaO 12 mp
Hg 12 mp
Cd 12 mp
Pb 12 mp
Cu 12 mp
Zn 12 mp
Cr 12 mp
Ni 12 mp
Ag 12 mp
Sn 12 mp
PCB 12 mp
PAH 12 mp
Nonylfenol 12 mp
Al 2 mp
Co 2mp
Mn 2 mp
Na 2 mp
S 2 mp
Cl 2mp
As 2mp
Luft
Provtyp: kontinuerllg matning under varlerande tidsperiod
Parameter Totk Panna Reningsprocesser Slamhantering
NOX 1onl/2 ar
coz2 1onl/2 ar 1 onl/2 ar 1 onl/2 ar
Stoft 1sp/24r
Nz2O 1onl/2 ar 1 oni/2 ir
CH4 1 onl/2 ir 1 onl/2 ir
NH3 1 onl/2 ar 1 onl/2 &r
Kolviten 1 onl/2 ir
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Kemikalleforteckning dver utvalda kemiska produkter

Bilaga |

Processkemikalier som anvinds i storre miéingder

Produktnamn Kemiskt namn och | CAS-nr Riskfraser Anvindningsomride
beteckning
Hepta Jéinsulfat 7782-63-0 R22 Fillningskemikalie fo1
FeSO4xTH20 fillning av fosfor vid kemisk
rening
Pluspac Alyminiumklorid 1327-41-9 R36/38 Fillningskemikalie vid
Ekoflock AICI3 R66 fosforrening och
Pax flockningskemikalie f6r
bekimpning av skum och
flytslam i biosteget
Polymer Polyakrylamid 69418-26-4 inga Fortjockningsmedel f6r
Zetag flockning av rétslam fre
Magnafloc avvattning av slam
Fosforsyra Fosforsyra 7664-38-2 R34 Niningslosning fér
H3PO4 denitrifikationsbakterier vid
kviiverening
Metanol Metanol 67-56-1 Ri11 Kolkilla f6r denitrifikation
CH30H R39/23/24/25 av nitrat vid kviiverening
Svavelsyta Svavelsyra 7664-93-9 R35, R37, R14 Rengbringskemikalie for
H2504 avdodning av organiskt
material 1 sandfilter.
Nuttiox Kalctumnitrat 10124-37-5 R22 RS For syresittning av
Ca(NO3)2 tryckledning frin Jirna, f6r
att undvika uppkomst av
svavelviite
Natriumhypoklorit Natriumhypoklorit 7681-52-9 R 31 R34 Rengdring av skivfilter
NaClO
Afranil Afranil 7732-18-5 inga Skumdidmpare vid

avvattning av slam
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